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BLANKE ELOTOP CARBON – KIT 1,3 m2

KIT COMPLET 1 MUR

� UV : 1 pce

Référence CHF/UV

924-900-SET-1 1458,18

KIT COMPLET BLANKE ELOTOP CARBON

BLANKE ELOTOP CARBON – KIT 3,6 m2 
KIT COMPLET 2 MUR

� UV : 1 pce

Référence CHF/UV

924-900-SET-2 3089,93

Remarque :

Le kit complet 1 BLANKE ELOTOP 

CARBON MUR est composé de : 

 

> FILM CHAUFFANT  

   2200x590x0,4 mm (Lxlxh) (1,3 m2),  

   36 Volt, puissance électrique 132 W/m  

   (puissance électrique 220 W/m²) avec  

   contact des deux côtés

> BLOC D’ALIMENTATION 300 Watt 

   avec connecteur

> 1 x WIFI TOUCH THERMOSTAT

   et un relais de commutation séparé,  

   inclus dans la livraison

> 1 x CÂBLE DE RACCORDEMENT 

   JUMEAU de 10m, 2 x 2,5mm²

> 1 sachet de CRIMP 2,5 mm² (5 pces)

Remarque :

Le kit complet 2 BLANKE ELOTOP 

CARBON MUR est composé de : 

 

> 2 FILMS CHAUFFANTS,  

   3000x590x0,4 mm

   (Lxlxh) (3,6 m2), 36 Volt, puissance  

   électrique 132 W/m (puissance 

   électrique 220 W/m²) avec contact des  

   deux côtés

> BLOC D’ALIMENTATION 800 Watt

> 1 x WIFI TOUCH THERMOSTAT

> 2 CÂBLES DE RACCORDEMENT  

   JUMEAU de 10m, 2 x 2,5mm²

> 2 sachets de CRIMP 2,5 mm² (5 pces)

Kit complet 1 BLANKE ELOTOP CARBON MUR Kit complet 2 BLANKE ELOTOP CARBON MUR

KIT COMPLET
Pratiques à emporter, deux kits sont disponibles pour des applications murales.

Ils sont pré-confectionnés et s’adaptent de manière optimale l’un à l’autre. 

Les kits sont spécialement conçus pour les espaces de douche modernes et offrent un niveau 

élevé de sécurité et de confort, ainsi qu’une utilisation particulièrement simple. Les kits sont 

disponibles dans les versions 1,3 m2, ainsi que 3,6 m2.
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Conseil d’expert :

Pour faciliter votre planification 

personnelle et la documentation 

des travaux de pose, vous devriez 

utiliser un plan de montage.

PLANS DE COUPE
Les systèmes BLANKE ELOTOP CARBON sont conçus pour être installés à l‘intérieur, au mur et 

au sol. Le choix de la surface chauffante à utiliser dépend des surfaces de pose prévues ulté-

rieurement pour les meubles et les revêtements, ainsi que d’un apport de chaleur optimal. Les 

films chauffants avec contact des deux côtés peuvent être raccourcis ultérieurement en deux 

découpes individuelles de film chauffant. Si les films chauffants avec contact des deux côtés 

doivent être utilisés sur toute leur longueur, les contacts doivent être retirés à une extrémité 

du film chauffant. Le raccordement électrique des films chauffants doit être effectué exclusive-

ment sur les câbles des films chauffants installés d‘usine.

a au moins 20 mm b au moins 50 mm c au moins 50 mm

 Ø max. 70 mm max. 70 x 70 mm

a

a

a a

b

c

. 

.

.
(max. 5/mètre linéaire)

Un maximum de 5 découpes 

de film est admis sur 1 m.

La distance entre chaque 

film chauffant doit être d’au 

moins 20 mm. 

Les films ne doivent jamais 

être coupés en diagonale. 

Une découpe correcte est 

horizontale. 
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Exemples d’utilisation au sol 

Le film chauffant convient dans une construction de sol comme chauffage au sol. L’exemple à gauche 

montre une pose sous un sol stratifié/parquet. Nous recommandons une utilisation en combinaison 

avec du carrelage pour une efficacité maximale. BLANKE ELOTOP CARBON peut être combiné avec 

presque tous les revêtements. En cas d’utilisation des films chauffants ELOTOP CARBON en combi-

naison avec un système de chauffage de surface PERMATOP, avec lequel BLANKE PERMAT doit être 

utilisé comme composant du système, ELOTOP CARBON doit être posé au-dessus de PERMAT. Dans 

les espaces humides, une étanchéité composite doit être réalisée selon les règles en vigueur.

Remarque : même un perçage ultérieur (par ex. pour un arrêt de porte) ne pose aucun problème.

Exemples d’utilisation au mur 

Intégré en surface dans le mur, le FILM CHAUFFANT BLANKE ELOTOP CARBON garantit une 

excellente répartition uniforme du rayonnement de chaleur. Après l’enduit, il est possible de 

carreler ou de tapisser la paroi. La mise en place ultérieure d’éléments encastrés, par ex. de 

corps encastrés pour mitigeur, est possible sans problème.

Le film chauffant permet de fixer des tableaux et des étagères sur les surfaces chauffantes 

au moyen de tampons et de vis. Il n’y a pas de limites à vos idées d’aménagement et à vos 

souhaits.
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 2 FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/ mètre linéaire [110 W/m²]

4500 x 590 x 0,4 mm

Avec contact des deux côtés

Référence : 918-900-110450

BLOC D’ALIMENTATION : 300 W 

Référence : 921-900-300

KIT DE RACCORDEMENT DE 

SONDE POUR CHAUFFAGE AU SOL

Référence : 725-900

2 Film chauffant avec contact des deux côtés = divisible ! Film chauffant pouvant être raccourci, à couper sur mesure ; 
Dimensions originales L x l x h : 4500 x 590 x 0,4 mm
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FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/mètre linéaire [110 W/m²]

1000 x 590 x 0,4 mm

avec contact d’un côté 

Référence : 918-900-110100

BLOC D’ALIMENTATION : 300 W

Référence : 921-900-300

KIT DE RACCORDEMENT DE 

SONDE POUR CHAUFFAGE AU SOL

Référence : 725-900
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FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural 

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

2000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-220200

BLOC D’ALIMENTATION : 300 W

Référence : 921-900-300

3

Remarque :

Pour un aménagement moderne des salles de bains, nous recommandons nos produits système 

pour les douches à l’italienne :

> BLANKE AQUA-PROFILE

> BLANKE FLEX-LINE

> BLANKE DIBA-LINE/DISK-LINE

> Étanchéité BLANKE DIBA/DISK

> Chauffage de surface avec les systèmes BLANKE PERMATOP/ELOTOP

> Finitions de revêtements pour murs et sols
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FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

3000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact des deux côtés

Référence  : 918-900-220300

FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/mètre linéaire [110 W/m²]

1000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence  : 918-900-110100

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800

KIT DE RACCORDEMENT DE SONDE POUR 

CHAUFFAGE AU SOL

Référence : 725-900 4
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Film chauffant avec contact des deux côtés = divisible ! Film chauffant pouvant être raccourci, à couper sur mesure ; 
Dimensions originales L x l x h : 3000 x 590 x 0,4 mm
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 5 2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/mètre linéaire [110 W/m²]

1000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-110100

FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique:

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

3000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact des deux côtés

Référence : 918-900-220300

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800

KIT DE RACCORDEMENT DE SONDE

POUR CHAUFFAGE AU SOL

Référence : 725-900
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2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

2000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-220200

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800

Film chauffant avec contact des deux côtés = divisible ! Film chauffant pouvant être raccourci, à couper sur mesure ; 
Dimensions originales L x l x h : 3000 x 590 x 0,4 mm
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 7 Solution système 7

2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

3000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact des deux côtés

Référence : 918-900-220300

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800

Film chauffant avec contact des deux côtés = divisible ! Film chauffant pouvant être raccourci, à couper sur mesure ; 
Dimensions originales L x l x h : 3000 x 590 x 0,4 mm7
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KIT COMPLET MUR 2 (3,6 m2), voir page 6
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2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

2000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-220200

2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/mètre linéaire [110 W/m²]

1000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-110100

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800

KIT DE RACCORDEMENT DE SONDE

POUR CHAUFFAGE AU SOL

Référence : 725-900

2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage mural

puissance électrique :

132 W/mètre linéaire [220 W/m²]

2200 x 590 x 0,4 mm

Avec contact des deux côtés

Référence : 918-900-220220

2 x FILM CHAUFFANT 36V – Chauffage au sol

puissance électrique :

66 W/mètre linéaire [110 W/m²]

1000 x 590 x 0,4 mm

Avec contact d’un côté

Référence : 918-900-110100

BLOC D’ALIMENTATION : 800 W

Référence : 921-900-800
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Film chauffant avec contact des deux côtés = divisible ! Film chauffant pouvant être raccourci, à couper sur mesure ;
Dimensions originales L x l x h : 2200 x 590 x 0,4 mm

8

9
Solution système 1 1209,70 CHF

Solution système 2 1760,95 CHF

Solution système 3 1342,73 CHF

Solution système 4 2701,95 CHF

Solution système 5 2859,45 CHF

Solution système 6 2569,70 CHF

Solution système 7 3089,93 CHF

Solution système 8 3033,83 CHF

Solution système 9 2832.45 CHF

Aperçu des coûts 2022 des différentes solutions système

Toutes les indications de prix sont des prix catalogue 2022 [état 03/2022].
Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA.
Sous réserve d’erreurs.
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Conseils et vente : Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68 – 70

58642 Iserlohn / Germany

T	 +49 (0)2374 507-0

F	 +49 (0)2374 507-4230

E	 info@blanke-systems.de

 I	� www.blanke-systems.fr

hama keramikdesign GmbH

St. Gallerstrasse 115

CH-9320 Arbon

T	 +41(0)714466166

E	 info@hama-keramikdesign.ch

 I	 www.hama-keramikdesign.ch


