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Miser sur des matières premières durables, 

préserver les ressources et réduire les émis-

sions de CO
2
, autant d’objectifs qui prennent 

une importance capitale.

Permettre une utilisation ef�cace des éner-

gies renouvelables sans compromettre le 

confort pour favoriser la réalisation de projets 

de rénovation et de construction durables et 

écologiques : telle est notre vision de l’avenir. 

Les nouveaux systèmes de chauffage de 

surface et de refroidissement de Blanke per-

mettent la concrétisation de cette vision.

Rendez-vous à la page 22 pour  

découvrir nos nouveaux produits  

durables phares de l’année 2024.

Le saviez-vous ? Un chauffage de surface per-

met d’améliorer l’ef�cacité énergétique même 

d’une maison ancienne sans grande rénovation 

énergétique. Rien qu’en installant un chauffage 

au sol, vous économisez jusqu’à 20 % d’énergie 

primaire.
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Les systèmes Blanke sauront vous convaincre.

Faible épaisseur 

Chez Blanke, vous trouverez uniquement des 

systèmes de chauffage de surface à faible 

épaisseur dont la hauteur est comprise entre 

12 mm et 59 mm, ce qui convient parfaite-

ment à la rénovation ainsi qu’aux nouvelles 

constructions. Grâce à leur faible épaisseur 

et à leur légèreté, ils peuvent être utilisés 

partout.

Sélection du système et variété 

Rien n’est impossible ! Grâce à la variété de 

nos systèmes, vous trouverez une solution à 

chaque dé� sur le chantier : chauffage au sol 

à eau ou en version électrique, systèmes à 

faible épaisseur ou encore pour les murs et  

les sols. L’innovation dans le domaine du 

chauffage par le sol est notre moteur.

Fournisseur unique

Nous estimons qu’il est essentiel de considé-

rer la structure du sol dans son ensemble, et 

pas seulement le système de chauffage ou de 

refroidissement de surface. Nous mettons à 

votre disposition tous les composants adaptés 

au chauffage de surface qui ont été testés en 

système. En plus de nos solutions de ragré-

age, des éléments de pose et des tuyaux, vous 

trouverez dans ce catalogue des composants 

techniques de régulation ainsi que des solu-

tions Smart Home.

Durabilité 

Pour une construction plus durable à long 

terme, de petits changements peuvent faire 

une grande différence. Si vous souhaitez 

économiser de la chape, n’hésitez pas à 

consulter nos systèmes de construction sèche. 

Si les systèmes à base de matières premières 

renouvelables et écologiques sont importants 

pour vous, PERMATOP NATURE ou PERMATOP 

WOOD sont les bons mots clés.
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Rapidité 

Selon le système, vous pouvez gagner 4 à 6 

semaines lors de la construction. Vous pouvez 

soit opter pour les systèmes Blanke qui sont 

posés sans chape et vous vous épargnez alors 

le temps de séchage, soit utiliser BLANKE 

PERMAT en combinaison avec des revêtements 

en céramique et la surface sera plus rapide-

ment à nouveau praticable. Dans le cas de 

BLANKE PERMATOP SF par exemple, la surface 

est praticable après trois heures et les travaux 

de revêtement de sol peuvent être effectués 

immédiatement. 

Conception pensée pour les artisans 

Vous n’avez jamais installé de chauffage de 

surface ? Aucun problème ! Nos systèmes 

sont conçus pour les carreleurs et peuvent 

être installés très rapidement. Pour les sys-

tèmes de construction sèche, vous pouvez 

recevoir sur demande un plan de pose et un 

calcul des quantités nécessaires.

Garantie 

Sur tous les produits de système BLANKE, 

vous béné�ciez, en plus des dispositions 

légales relatives à la garantie, d’une garantie 

supplémentaire concernant gondolage de la 

chape ainsi que l’absence de �ssures dans le 

revêtement de sol en céramique lors de l’utili-

sation de nos produits système.

Éligibilité aux subventions 

L’équilibrage hydraulique de l’installation de 

chauffage, entre autres, est nécessaire pour 

béné�cier d’une subvention. Nos solutions 

Blanke Smart Home, qui sont parfaitement 

adaptées à nos systèmes, peuvent être utili-

sées à cet effet. 

Systèmes éprouvés


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Découvrez des systèmes de chauffage et de refroidissement 

des surfaces idéalement adaptés les uns aux autres pour chaque 

situation, en combinaison avec nos conseils d’experts pour une 

solution imbattable !

Compétence et qualité : un service convaincant
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Sélection du système 

Conseils détaillés et personnalisés fournis par 

notre équipe d’experts en direct ou en ligne

Conseil/plani�cation technique 

Notre équipe interne est composée d’experts. 

Elle vous aide à répondre aux questions tech-

niques relatives à nos systèmes au moment 

de faire votre choix, mais également lors de 

l’installation.

Formations 

Vous trouverez toutes les formations relatives 

à notre Blanke Blue Base dans le menu, sous 

Formations.

Conseil sur place/formation sur le chantier

Si vous installez l’un de nos systèmes pour la 

première fois, vous avez la possibilité, en tant 

qu'artisan, de demander à nos responsables 

régionaux une aide sur chantier. Nous vous 

assistons sur place lors de la première pose et 

nous vous montrons ce à quoi vous devez faire 

attention. Ainsi, rien ne peut aller de travers !

Outils de conseil numériques 

La Blanke Blue Base fournit rapidement et 

facilement toutes les informations sur nos pro-

duits et systèmes. Vous y trouverez les �ches 

techniques, les instructions de pose ainsi que 

des vidéos d’installation. La Blanke Blue Base 

s’enrichit en permanence ! Concevoir l’espace 

de douche, choisir le chauffage des surfaces 

adapté ou trouver le bon pro�lé, c’est possible 

en moins de 2 minutes grâce au système de 

conseil en produits intégré.
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Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs 

spécifiques à l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques 

doivent être considérés comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé 

le coût des matériaux sur la base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle 

typique d’une surface totale de 100 m². Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la 

main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, 

tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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BLANKE PERMATOP 1000 BLANKE PERMATOP 3000

BLANKE PERMATOP WALLBLANKE PERMATOP NATURE

Système

Système

MATRICE BLANKE PERMATOP – CONSTRUCTION À SEC

 

* PSE avec des particules de graphite intégrées

Composants Element droit PSE 100 × 50 cm Element droit PSE graphité* 100 × 50 cm

Element de déviation PSE 50 × 25 cm Element de déviation PSE graphité* 50 × 25 cm

Plaque isolante PSE 100 × 50 cm Plaque isolante PSE graphité* 100 × 50 cm

Bande d'isolation de rebord Bande d'isolation de rebord

Tube multi-couche metallique 16 × 2 mm Tube multi-couche metallique 16 × 2 mm

BLANKE GLUEMAX BLANKE GLUEMAX

BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm

Hauteur de 
construction

35 mm avec BLANKE PERMAT 31 mm avec BLANKE PERMAT

Sous-couche  
& pose

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre
collée au sol existant

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre
collée au sol existant

Poids  
surfacique

env. 11 kg/m² (DP 12,5 cm) env. 10 kg/m² (DP 25 cm) env. 11 kg/m² (DP 12,5 cm) env. 10 kg/m² (DP 25 cm)

Avantages faible inertie, �n, chauffage et refroidissement, très léger, faible 
humidité (car sans chape), pas de délai de séchage

faible inertie, �n, chauffage et refroidissement, très léger, faible 
humidité (car sans chape), pas de délai de séchage

Composants Element droit en paille 100 × 50 cm Element droit EPS 100 × 50 cm

Element de déviation en paille 25 × 50 cm Element de déviation EPS 50 × 25 cm

Plaque isolante en paille 100 × 50 cm Plaque isolante EPS 100 × 50 cm

Bande d'isolation de rebord carton ondulé Bande d'isolation de rebord

Tube multi-couche metallique 16 × 2 mm BLANKE PIPE 16 16 × 2 mm

BLANKE GLUEMAX BLANKE GLUEMAX

BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm

Hauteur de 
construction

35 mm avec BLANKE PERMAT 35 mm avec BLANKE PERMAT

Sous-couche  
& pose

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre
collée au sol existant, utiliser de la colle �exible à prise rapide

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre 
collé solidement au support existant, avec des chevilles vissées en 
plus au-dessus de BLANKE PERMAT

Poids  
surfacique

env. 18 kg/m² (DP 12,5 cm) env. 17 kg/m² (DP 25 cm) –

Avantages faible inertie, �n, chauffage et refroidissement, écologique, faible 
humidité (car sans chape), pas de délai de séchage

faible inertie, �n, chauffage et refroidissement,  
pas de délai de séchage
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BLANKE PERMATOP WOOD BLANKE PERMATOP ECO

 

> Toutes les hauteurs indiqués sans revêtement

Element droit en �bre de bois 100 × 50 cm Element droit EPS 100 × 50 cm

Element de déviation en �bre de bois 50 × 25 cm Element de déviation EPS (6 pc.) 100 × 50 cm

Plaque isolante en �bre de bois 100 × 50 cm Plaque isolante EPS 100 × 50 cm

Bande d'isolation de rebord carton ondulé Bande d'isolation de rebord

Tube multi-couche metallique 16 × 2 mm Tube multi-couche metallique 16 × 2 mm

BLANKE GLUEMAX BLANKE GLUEMAX

BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm

35 mm avec BLANKE PERMAT 35 mm avec BLANKE PERMAT

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre, collée au sol 
existant, utiliser de la colle �exible à prise rapide

plan et porteur; voir instructions de mise en oeuvre 
collée au sol existant

env. 15 kg/m² (DP 12,5 cm), env. 13 kg/m² (DP 25 cm) env. 10 kg/m² (DP 16,6 cm)

faible inertie, �n, chauffage et refroidissement, écologique, faible 
humidité (car sans chape), pas de délai de séchage

faible inertie, �n, chauffage et refroidissement, très léger, faible 
humidité (car sans chape), pas de délai de séchage
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BLANKE PERMATOP BF BLANKE PERMATOP SF

BLANKE PERMATOP SF 14

Système

Système

MATRICE BLANKE PERMATOP – SYSTÈMES AVEC CHAPE

Composants BLANKE SF BASE 1,05 × 20 m BLANKE BF BASE Hauteur 20 mm

BLANKE RDS 5/50 5 × 50 mm/25 m Ro BLANKE RDS 10/120 10 × 120 mm/50 m Ro

BLANKE SF KLETT-TEC 10 × 1,3 mm BLANKE PIPE 14 14 × 2 mm gris

BLANKE SF FILLER 25 kg/m² pour recouvrement de 1 mm BLANKE PIPE 16 16 × 2 mm bleu

BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm béton de chape traditionnel

BLANKE PERMAT* Épaisseur du matériau 3,3 mm

Hauteur de 
construction

jusqu´au rebord supérieur du BLANKE FIller 12 mm / 
17 mm avec BLANKE PERMAT

à partir de 28mm (chape sans BLANKE PERMAT, hauteur de la natte
plus chape de 8 mm min. pour mise en oeuvre avec carrelage)

Sous-couche  
& pose

sous-couche existante praticable et isolée, plan et porteur; voir instructions 
de mise en oeuvre, auto-adhésif sur sous-couche existante (Primer requis)

plan et porteur, pour construction neuve et rénovation;
voir instructions de mise en oeuvre, pose �ottante

Poids  
surfacique

env. 25 kg pour 1 mm de recouvrement env. 40 kg pour 8 mm de recouvrement

Avantages �n et réactif, chauffage et refroidissement, auto-nivellant au BLANKE 
SF FILLER, séchage rapide, mise en oeuvre sans interruption, pose 
sur chape existante, propre, silencieux, tuyau PE-RT 5 couches

très réactif, chauffage et refroidissement, séchage rapide, tuyau PE-RT 
5 couches, béton, pas de joints de dilatation, pas de répartition des 
circuits de chauffage selon les joints du revêtement de sol

Composants BLANKE SF BASE 1,05 × 20 m

BLANKE RDS 5/50 5 × 50 mm/25 m Ro

BLANKE SF KLETT-TEC 14 × 2,0 mm

FILLOTHERM env. 30 kg/m² pour recouvrement 
de 1 mm

BLANKE PERMAT Épaisseur du matériau 3,3 mm

Hauteur de 
construction

jusqu´au rebord supérieur du BLANKE FILLOTHERM 16 mm / 21 mm 
avec BLANKE PERMAT

Sous-couche  
& pose

sous-couche existante praticable et isolée, plan et porteur; voir 
instructions de mise en oeuvre

Poids  
surfacique

env. 30 kg pour 1 mm de recouvrement

Avantages �n et réactif, chauffage et refroidissement, auto-nivellant au BLANKE 
FILLOTHERM, séchage rapide, mise en oeuvre sans interruption, pose 
sur chape existante, propre, silencieux, tuyau PE-RT 5 couches
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BLANKE PERMATOP BF+ BLANKE PERMATOP BFC

BLANKE BF+ BASE Hauteur 31 mm BLANKE BFC BASE Hauteur 51 mm

BLANKE RDS 10/120 SK 10 × 120 mm/50 m Ro BLANKE RDS 10/120 SK 10 × 120 mm/50m Ro

BLANKE RDS 10/120 10 × 120 mm/50 m Ro BLANKE RDS 10/120 10 × 120 mm/50m Ro

BLANKE PIPE 14 14 × 2 mm gris BLANKE PIPE 14 14 × 2 mm gris

BLANKE PIPE 16 16 × 2 mm bleu BLANKE PIPE 16 16 × 2 mm bleu

BLANKE FILLOTHERM ou  
béton de chape traditionnel

40 kg/m2 pour recouvrement  
de 8 mm

BLANKE FILLOTHERM ou 
béton de chape traditionnel

40 kg/m2 pour recouvrement  
de 8 mm

BLANKE PERMAT* Épaisseur du matériau 3,3 mm BLANKE PERMAT* Épaisseur du matériau 3,3 mm

à partir de 39 mm (chape sans BLANKE PERMAT, hauteur de la natte
plus chape de 8 mm min. pour mise en oeuvre avec carrelage)

à partir de 59 mm (chape sans BLANKE PERMAT, hauteur de la natte
plus chape de 8 mm min. pour mise en oeuvre avec carrelage)

plan et porteur, pour construction neuve et rénovation;
voir instructions de mise en oeuvre, pose �ottante

plan et porteur, pour construction neuve et rénovation;
voir instructions de mise en oeuvre, pose �ottante

env. 40 kg pour 8 mm de recouvrement env. 40 kg pour 8 mm de recouvrement

à réaction rapide, couche mince, chauffage et refroidissement, temps de 
séchage rapide, égalisation simple grâce à BLANKE FILLOTHERM, tube 
PE-RT à 5 couches avec couche barrière EVOH, chape sans retrait, pas 
de joints de dilatation dans la chape, pas de répartition des circuits de 
chauffage selon la trame des joints du revêtement supérieur nécessaire, 
isolation thermique incluse

à réaction rapide, couche mince, chauffage et refroidissement, temps de 
séchage rapide, égalisation simple grâce à BLANKE FILLOTHERM, tube 
PE-RT à 5 couches avec couche barrière EVOH, chape sans retrait, pas 
de joints de dilatation dans la chape, pas de répartition des circuits de 
chauffage selon la trame des joints du revêtement supérieur nécessaire, 
avec isolation thermique et phonique

> Toutes les hauteurs indiqués sans revêtement

* BLANKE PERMAT uniquement nécessaire pour revêtements céramiques
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BLANKE PERMATOP 1000
BLANKE PERMATOP 1000 est un système de chauffage et de refroidissement au sol à chape sèche 

avec une hauteur de montage de 35 mm. Des plaques thermoconductrices en aluminium sont collées 

en usine sur les panneaux en PSE, qui permettent de répartir la chaleur rapidement et uniformément 

au sol. Le tube composite métallique peut être facilement inséré dans les rainures oméga prévue 

à cet effet. Par ailleurs, le système offre une grande résistance à la pression grâce à la natte de 

désolidarisation BLANKE PERMAT, collée à l’aide de BLANKE GLUEMAX. Cette combinaison permet 

d’obtenir une faible épaisseur, de répartir rapidement la chaleur et de renoncer à la chape conven-

tionnelle. Le faible poids surfacique d’environ 11 kg/m2 permet d’utiliser un chauffage de surface à 

eau, notamment pour les rénovations, constructions en bois ou étages avec des poutres en bois.

BLANKE PERMATOP 1000 
1000/25

Distance de pose : 25,0 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 jeu

Référence

651-900-1000-25

BLANKE PERMATOP 1000 
1000/12,5

Distance de pose : 12,5 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 jeu

Référence

651-900-1000-12

BLANKE ELOTOP 1000 KIT COMPLET 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 35 mm BLANKE PERMAT INCLUS  
(POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 5,0 kN/m2)

Conseil d’expert :

BLANKE PERMATOP 1000 est

particulièrement bien adapté aux

zones ayant des charges mobiles

allant jusqu’à 5,0 KN/m2.

Les systèmes 1000, 3000, WOOD, 

WALL et NATURE peuvent être 

posés avec une distance de pose 

de 25 cm ou 12,5 cm.

Informations importantes :

Tous les composants BLANKE PER-

MATOP 1000 sont dès maintenant 

disponibles à l´unité. Notez qu´au-

cune étude est fournie pour les 

éléments achetés à l'unité.

COMPOSANTS BLANKE PERMATOP 1000

BLANKE PERMATOP 1000 
ELEMENT DROIT

10 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2) 
Distance de pose : 12,5 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 10 pce.

Référence

651-900-1000-11

BLANKE PERMATOP 1000 
ELEMENT DE DÉVIATION

10 pce./carton 
Dimensions de la plaque : 25  × 50 cm (0,125m²) 
Distance de pose : 12,5 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 carton

Référence

651-900-1000-08

BLANKE PERMATOP 1000 
ELEMENT DROIT

10 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2) 
Distance de pose : 25,0 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 10 pce.

Référence

651-900-1000-10

BLANKE PERMATOP 1000 
ELEMENT DE DÉVIATION

10 pce./carton 
Dimensions de la plaque : 25  × 50 cm (0,125m²) 
Distance de pose : 25,0 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 carton

Référence

651-900-1000-09

BLANKE PERMATOP 1000 
PLAQUE ISOLANTE

16 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100  × 50 × 3 cm (0,50m²) 
 UE : 16 pce.

Référence

214-900-03

BLANKE PERMATOP 1000/3000 
TUBE MULTI-COUCHE METALLIQUE

Dimensions : 16 × 2 mm UE : 1 Rouleau

Longueur des rouleaux=m Référence

300,0 651-900-1000-07

500,0 651-900-1000-04

BLANKE PERMATOP 1000/3000 
BANDE D'ISOLATION DE REBORD

Longueur des rouleaux : 50 m UE : 1 Rouleau

lar.=cm Référence

10,0 214-900-02

BLANKE  
PERMATOP 1000

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique 
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 12,5 cm 154,94 € 15,30 € 17,54 € 187,78 €

Distance de pose 25 cm 123,53 € 8,56 € 16,20 € 148,29 €

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà 

compris dans l’exemple de calcul pour le système BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE PERMAT 

 
30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL
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NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

1 BLANKE PERMATOP 1000  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP 1000  

Element de déviation

3 BLANKE PERMATOP 1000  

Tube multi-couche metallique

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD À BAGUE  

DE SERRAGE

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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BLANKE PERMATOP 3000 
3000/25

Distance de pose : 25,0 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 1 jeu

Référence

651-900-3000-25

BLANKE PERMATOP 3000 
3000/12,5

Distance de pose : 12,5 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 1 jeu

Référence

651-900-3000-12

BLANKE PERMATOP 3000 KIT COMPLET 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 31 mm BLANKE PERMAT INCLUS  
(POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 2,0 kN/m2)

COMPOSANTS BLANKE PERMATOP 3000

BLANKE PERMATOP 3000 
ELEMENT DROIT

10 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2) 
Distance de pose : 12,5 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 10 pce.

Référence

651-900-3000-02

BLANKE PERMATOP 3000 
ELEMENT DE DÉVIATION

10 pce./carton 
Dimensions de la plaque : 25  × 50 cm (0,125m²) 
Distance de pose : 12,5 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 1 carton

Référence

651-900-3000-08

BLANKE PERMATOP 3000 
ELEMENT DROIT

10 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2) 
Distance de pose : 25,0 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 10 pce. 

Référence

651-900-3000-06

BLANKE PERMATOP 3000 
PLAQUE ISOLANTE

10 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100  × 50 cm (0,50m²) UE : 10 pce.

Référence

651-900-3000-03

BLANKE PERMATOP 3000 
ELEMENT DE DÉVIATION

10 pce./carton 
Dimensions de la plaque : 25  × 50 cm (0,125m²) 
Distance de pose : 25,0 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 032 UE : 1 carton

Référence

651-900-3000-09

BLANKE PERMATOP 1000/3000 
TUBE MULTI-COUCHE METALLIQUE

Dimensions : 16 × 2 mm UE : 1 Rouleau

Longueur des rouleaux=m Référence

300,0 651-900-1000-07

500,0 651-900-1000-04

BLANKE PERMATOP 1000/3000 
BANDE D'ISOLATION DE REBORD

Longueur des rouleaux : 50 m UE : 1 Rouleau

lar.=cm Référence

10,0 214-900-02

Conseil d’expert :

L’utilisation de BLANKE PERMA-

TOP 3000 est optimale pour les

hauteurs réduites.

Informations importantes :

Tous les composants BLANKE PER-

MATOP 3000 sont dès maintenant 

disponibles à l´unité. Notez qu´au-

cune étude est fournie pour les 

éléments achetés à l'unité.

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà 

compris dans l’exemple de calcul pour le système BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE  
PERMATOP 3000

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique 
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 12,5 cm 159,64 € 15,30 € 17,54 € 192,48 €

Distance de pose 25 cm 128,23 € 8,56 € 16,20 € 152,99 €

BLANKE PERMAT 

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

BLANKE PERMATOP 3000
BLANKE PERMATOP 3000 est un système de chauffage et de refroidissement au sol à eau, à 

chape sèche. Il est constitué d’un panneau en PSE graphité, qui permet d’obtenir une meilleure 

isolation. Avec une hauteur de montage de 31 mm et un poids d’env. 10 kg/m², il est idéal pour 

les rénovations. Grâce à la plaque thermoconductrice en aluminium collée en usine, la cha-

leur est répartie rapidement et uniformément. Le tube composite métallique est inséré dans la 

rainure oméga prévue à cet effet. Vous pouvez choisir entre des distances de pose de 12,5 cm et 

25,0 cm. Le système offre une excellente résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisa-

tion BLANKE PERMAT. Une chape n’étant plus nécessaire, vous pouvez gagner jusqu’à 4 semaines 

pour les travaux.
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1

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

1 BLANKE PERMATOP 3000  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP 3000  

Element de déviation

3 BLANKE PERMATOP 3000  

Tube multi-couche metallique

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD À BAGUE  

DE SERRAGE

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

5 6

2 3 4

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

7

12

11

9

14

8

13

10

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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BLANKE PERMATOP WOOD
Distance de pose : 25,0 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 050 UE : 1 jeu

Référence

651-900-4000-25

BLANKE PERMATOP WOOD
Distance de pose : 12,5 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 050 UE : 1 jeu

Référence

651-900-4000-12

BLANKE PERMATOP WOOD 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 35 mm BLANKE PERMAT 
(VARIANTE DURABLE POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 2,0 kN/m2)

BLANKE PERMATOP WOOD
BLANKE PERMATOP WOOD est un système écologique de chauffage et de refroidissement au sol 

avec une isolation en �bres de bois (WLS 055). Le bois étant une matière première renouvelable 

qui absorbe le CO
2
 dès la croissance, ce système est particulièrement adapté aux bâtiments durab-

les et aux projets de construction écologique. Avec une hauteur de montage de 35 mm, le système 

de construction sèche à eau est adapté à la rénovation et aux nouvelles constructions. 

Le système est constitué d’éléments chauffants avec une plaque thermoconductrice en alumini-

um collée en usine et un tube composite métallique de qualité supérieure. Par ailleurs, le système 

offre une grande résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, 

collée à l’aide de BLANKE GLUEMAX. Cette combinaison permet d’obtenir une faible épaisseur, de 

répartir rapidement la chaleur et de renoncer à la chape conventionnelle. Le panneau écologique 

est assorti d’une bande d’isolation du rebord en carton ondulé.

Informations importantes :

Vous trouverez les accessoires 

adaptés à BLANKE PERMATOP 

WOOD à partir de la page 28. 

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà 

compris dans l’exemple de calcul pour le système BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE  
PERMATOP WOOD

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 12,5 cm 206,03 € 15,30 € 17,54 € 238,87 €

Distance de pose 25 cm 174,62 € 8,56 € 16,20 € 199,38 €
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1

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

1 BLANKE PERMATOP WOOD  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP WOOD  

Element de déviation

3 BLANKE PERMATOP WOOD  

Tube multi-couche metallique

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD À BAGUE  

DE SERRAGE

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

5 6

3 42

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

7

12

11

9

14

8

13

10

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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BLANKE PERMATOP ECO 
Distance de pose : 16,6 cm,  
Indice de conductivité thermique WLS 035 UE : 1 jeu

Référence

651-900-6000-16

BLANKE PERMATOP ECO 
TUBE MULTI-COUCHE METALLIQUE

 
 
Dimensions : 16 × 2 mm UE : 1 Rouleau

Longueur des rouleaux=m Référence

300,0 651-900-1000-07

500,0 651-900-1000-04

BLANKE PERMATOP ECO 
BANDE D'ISOLATION DE REBORD

 
Longueur des rouleaux : 50 m UE : 1 Rouleau

lar.=cm Référence

10,0 214-900-02

COMPOSANTS BLANKE PERMATOP ECO

Avantages :

>  Système de chauffage et de re-

froidissement de surface à réac-

tion très rapide – chaleur sensible 

en peu de temps

>  Faible hauteur de construction - 

avec 35 mm, particulièrement fin

>  Grâce à la construction à sec, au-

cune chape de ciment n’est utili-

sée, ce qui permet une économie 

notable du CO
2
 nuisible au climat

>  Optimal pour les générateurs 

d’énergie comme les pompes à 

chaleur

>  Fabrication des éléments éco-

nome en ressources : tôles 

conductrices de chaleur en 

aluminium à faible épaisseur et 

éléments de déviation sans tôles 

conductrices de chaleur

>  Distance de pose efficace de 

16,6 cm
BLANKE PERMATOP ECO 
ELEMENT DROIT

10 pce./UE
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2) 
Distance de pose : 16,6 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 10 pce.

Référence

651-900-6000-02

BLANKE PERMATOP ECO 
ELEMENT DE DÉVIATION

10 pce./UE
Dimensions de la plaque : 100 × 50 cm (0,50 m2),  
6 éléments par plaque, Distance de pose : 16,6 cm  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 10 pce.

Référence

651-900-6000-01

BLANKE PERMATOP ECO 
PLAQUE ISOLANTE

16 pce./UE 
Dimensions de la plaque : 100  × 50 × 3 cm (0,50 m2) 
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 16 pce.

Référence

214-900-03

BLANKE PERMATOP ECO KIT COMPLET 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 35 mm BLANKE PERMAT INCLUS  
(POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 5,0 kN/m2)

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà compris dans l’exemple de calcul pour le système 

BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE  
PERMATOP ECO

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 16,6 cm 118,26 € 8,56 € 16,20 € 143,02 €

BLANKE PERMAT 

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.

BLANKE PERMATOP ECO
BLANKE PERMATOP ECO est un système de chauffage au sol à sec économe en énergie avec 

une hauteur de montage de 35 mm, pour lequel la notion d’ef�cacité est déterminante. Une 

plaque thermoconductrice en aluminium est collée en usine sur les panneaux en PSE. Dans la 

zone des éléments de déviation, il a été délibérément renoncé aux plaques thermoconductrices. 

Le tube composite métallique est inséré dans la rainure oméga prévue à cet effet avec une 

distance entre les tubes de 16,6 cm. La consommation de matières premières a été volontaire-

ment diminuée, sans pour autant réduire les performances du système. Le système offre une 

excellente résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT. Une 

chape n’étant plus nécessaire, vous pouvez gagner jusqu’à 4 semaines pour les travaux.
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1 BLANKE PERMATOP ECO  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP ECO  

Element de déviation

3 BLANKE PERMATOP ECO  

Tube multi-couche metallique

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD À BAGUE  

DE SERRAGE

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

5 6

3 41 2

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

7

12

11

9

14

8

13

10

Ce système vous permet d’éco-nomiser des matières premières
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BLANKE PERMATOP NATURE
BLANKE PERMATOP NATURE est un système écologique de chauffage et de refroidissement par le sol 

avec un panneau en paille (hauteur de montage 35 mm). La paille est particulièrement bien adaptée 

à la fabrication de ce type de panneau, car cette matière première renouvelable est disponible en 

grande quantité et particulièrement écologique. Le panneau, avec sa plaque thermoconductrice en 

aluminium collée en usine, est complété par un tube composite métallique de qualité supérieure. 

Par ailleurs, le système offre une grande résistance à la pression grâce à la natte de désolidarisati-

on BLANKE PERMAT, collée à l’aide de BLANKE GLUEMAX. Cette combinaison permet d’obtenir une 

faible épaisseur, de répartir rapidement la chaleur et de renoncer à la chape conventionnelle. Le 

panneau écologique est assorti d’une bande d’isolation du rebord en carton ondulé. Ce système est 

particulièrement adapté aux bâtiments durables et aux projets de construction écologique.

Une plaque en paille ? Bien sûr ! Ce matériau offre des propriétés exceptionnelles. Cette 

matière première au renouvellement rapide provient de l’agriculture régionale. Par 

conséquent, son utilisation n’entraîne aucune restriction dans d’autres secteurs tels que 

celui des cultures destinées à l’alimentation. La paille peut également être retirée et 

recyclée, ce qui en fait un matériau durable. Intégrée à un système de chauffage ou de 

refroidissement des surfaces, la paille contribue au meilleur confort possible.

BLANKE PERMATOP NATURE
Distance de pose : 25,0 cm,  
Indice de conductivité thermique 050 UE : 1 jeu

Référence

651-900-5000-25

BLANKE PERMATOP NATURE
Distance de pose : 12,5 cm,  
Indice de conductivité thermique 050 UE : 1 jeu

Référence

651-900-5000-12

Avantages :

>  Confortable et économe en éner-

gie grâce à un réglage rapide

>  Plaque en matière première 

renouvelable

>  Solutions pour les nouvelles 

constructions et les rénovations 

avec des hauteurs de montage 

réduites

>  Délais de construction courts 

grâce à la construction à sec

>  Grâce à la construction à sec, au-

cune chape de ciment n’est utili-

sée, ce qui permet une économie 

notable du CO
2
 nuisible au climat

BLANKE PERMATOP NATURE KIT COMPLET 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 35 mm BLANKE PERMAT INCLUS  
(POUR DES CHARGES MOBILES JUSQU’À 2,0 kN/m2)

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà 

compris dans l’exemple de calcul pour le système BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE  
PERMATOP NATURE

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 12,5 cm 199,46 € 15,30 € 17,54 € 232,30 €

Distance de pose 25 cm 172,13 € 8,56 € 16,20 € 196,89 €

DURABLE. ÉCONOME  

EN RESSOURCES.

24 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT À EAU

04

03

02

01

05



1 BLANKE PERMATOP NATURE  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP NATURE  

Element de déviation

3 BLANKE PERMATOP NATURE  

Tube multi-couche metallique

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD À BAGUE  

DE SERRAGE

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

5 6

3 41 2

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

7

12

11

9

14

8

13

10

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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UNE CHALEUR BIEN RÉPARTIE AVEC BLANKE PERMATOP WALL POUR LES CLOISONS ET LES SYSTÈMES 

DE CHAUFFAGE AU SOL BLANKE

BLANKE PERMATOP WALL
PERMATOP WALL est un système de chauffage et de refroidissement de cloison qui se pose 

rapidement et s’illustre par ses performances élevées. La température du liquide de chauffage 

ou de refroidissement n’est que légèrement supérieure ou inférieure à la température ambiante. 

La majeure partie de l’énergie se dégage par rayonnement, ce qui améliore considérablement le 

confort ressenti. Le système est concu pour accueillir des revêtements céramiques. Il est aussi 

possible d´y aplliquer des enduits décoratifs.

Conseil d’expert :

BLANKE PERMATOP WALL peut 

être combiné de manière optimale 

avec tous les systèmes de chauf-

fage au sol et de refroidissement 

PERMATOP.

BLANKE PERMATOP WALL 25
Distance de pose : 25,0 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 jeu

Référence

658-900-25

BLANKE PERMATOP WALL 12,5
Distance de pose : 12,5 cm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 jeu

Référence

658-900-12

BLANKE RACCORD  
POUR PERMATOP WALL

FE 3/4 × 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

771-900

BLANKE RACCORD VISSÉ 16 
POUR PERMATOP WALL

Raccord eurocône 16 mm × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

770-900-16

BLANKE RACCORD

BLANKE RACCORD VISSÉ

BLANKE PERMATOP WALL KIT COMPLET 
HAUTEUR DE CONSTRUCTION 35 mm BLANKE PERMAT

Le prix du matériau pour la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT ainsi que la colle système BLANKE GLUEMAX nécessaire pour le collage sont déjà 

compris dans l’exemple de calcul pour le système BLANKE PERMATOP 1000.

BLANKE  
PERMATOP WALL

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Somme par m² *

Distance de pose 12,5 cm 154,94 € 15,30 € 17,54 € 187,78 €

Distance de pose 25 cm 123,53 € 8,56 € 16,20 € 148,29 €

ACCESSOIRES POUR BLANKE PERMATOP WALL
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1

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

1 BLANKE PERMATOP WALL  

Element droit

2 BLANKE PERMATOP WALL  

Element de déviation

3 BLANKE PIPE 16

4 BLANKE RDS

5 BLANKE GLUEMAX

6 BLANKE PERMAT

 7  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 8  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 9  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

10  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

11  BLANKE RACCORD VISSÉ

12  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE

13  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

14  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

5 6

432

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

7

12

11

9

14

8

13

10

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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2. BLANKE RACCORD À SERTIR  
FORME DROITE, PIÈCE MOULÉE DE RÉPARATION

POUR TUBE MULTICOUCHE

16  × 2 mm UE : 1 pc.

Référence

689-900

1.  BLANKE RACCORD À BAGUE 
DE SERRAGE 

POUR LE RACCORDEMENT DU TUBE MULTICOUCHE

AU COLLECTEUR DE CHAUFFAGE

Raccord eurocône 16 mm  × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

767-900

3. BLANKE COUDE DE JONCTION 90° 
POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FE 16  × 1/2"  UE : 1 pc. 

Type Référence

Raccord fileté 682-900-AG

5. BLANKE COUDE DE JONCTION 90° 
POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FI 16  × 1/2"  UE : 1 pc. 

Type Référence

Manchon 682-900-IG

4.  BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION 
DROIT

POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FE 16  × 1/2"  UE : 1 pc. 

Type Référence

Raccord fileté 683-900-AG

6.  BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION 
DROIT

POUR LE TUBE MULTICOUCHE

FI 16  × 1/2"  UE : 1 pc. 

Type Référence

Manchon 683-900-IG

1 2 3

65

4

Informations importantes :

Des accessoires sont compatibles 

avec les systèmes 1000, 3000, 

WOOD, ECO et NATURE.

Informations importantes :

Utilisez les contours de sertissage 

adaptés : TH / U / H / RF / MT

1  BLANKE RACCORD À BAGUE 

DE SERRAGE

2  BLANKE RACCORD À SERTIR

3  BLANKE COUDE DE JONCTION 

90° Type Raccord fileté

4  BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION 

DROIT Type Raccord fileté 

5  BLANKE COUDE DE JONCTION 

90° Type Manchon

6  BLANKE ÉLÉMENT DE JONCTION 

DROIT Type Manchon 

7 BLANKE RDS

8 BLANKE GLUEMAX

9 BLANKE PERMAT

ACCESSOIRES POUR BLANKE PERMATOP 1000, 3000, 

WOOD, ECO ET NATURE

9. BLANKE PERMAT

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

7. BLANKE RDS 
BANDE D'ISOLATION DE REBORD

Longueur des rouleaux : 50 m UE : 1 Rouleau

lar.=cm Référence

10,0 214-900-02

8. BLANKE GLUEMAX 

 UE : 1 sac

Type Référence

5 kg 603-900-5

18 kg 603-900

8

9

7
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OUTILS POUR CHAUFFAGE DE SURFACE DE BLANKE

7 8 9

1110

Informations importantes :

Nous vous recommandons les ou-

tils adaptés pour une pose simple 

et sûre des surfaces de chauffage 

Blanke.

 6  BLANKE dévidoir

 7  BLANKE outil de découpage 

de rainures dans des plaques 

de polystyrène expansé

 8  BLANKE tête de rechange pour 

BLANKE rainureuse polystyrène

 9 BLANKE coupe-tube

10  BLANKE mandrin de calibrage

Vous trouverez la description  

détaillée des produits à partir  

de la page 68. 

Informations importantes :Coupe transversale : chauffage au sol traditionnel,  

hauteur à partir de 85 mm env.

ca. 85 mm

Coupe transversale BLANKE PERMATOP 1000/3000/ 

WOOD/ECO/NATURE 

Hauteur de construction 35/31 mm

35/31 mm

Structure de nos systèmes de 

construction à sec :

1  Element droit

2  Element de déviation

3  Tube multi-couche metallique 

16 × 2 mm

4  BLANKE GLUEMAX –  

Colle en dispersion spéciale à 

prise rapide

5  BLANKE PERMAT –  

Natte de support de revêtement 

et de désolidarisation

Pas sur la photo, mais incluse dans 

le système : Bande d’isolation du 

rebord



21

3

4

5
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BLANKE PERMATOP SF
BLANKE PERMATOP SF pour revêtements carrelés ou en pierre naturelle est un système modu-

laire de composants parfaitement adaptés les uns aux autres, qui est utilisé pour le chauffage 

et le refroidissement des pièces. Il est constitué d’une couche de diffusion thermique autonive-

lante, d’un tuyau de chauffage en PE haute qualité enrobé de VELCRO, a�n de permettre une 

mise en oeuvre simple et rapide sur le feutre adhésif BLANKE SF BASE. Le système PERMATOP SF 

doit être complété par la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, éprouvée depuis de nombreuses 

années, qui fait of�ce de revêtement armé.

Les avantages en bref de  

BLANKE PERMATOP SF :

>  Hauteur de montage minimale 

de seulement 12 mm ; 17 mm 

pour le bord supérieur BLANKE 

PERMAT

> Réaction rapide

> Temps de séchage très courts

>  Pose rapide sans délais d’attente 

>  Égalisation facile grâce à la 

couche de diffusion thermique 

BLANKE SF FILLER inclus dans  

le système

Conseil d’expert :

BLANKE PERMATOP SF s’utilise de 

manière optimale avec BLANKE 

PERMATOP WALL (page 26).

Informations importantes :

Avec une distance de pose (VA) de 

10 cm, vous avez besoin de 10 m 

linéaires de BLANKE SF KLETT-TEC 

par m2. Avec une distance de pose 

de 5 cm, vous avez besoin de 20 m 

linéaires de BLANKE SF KLETT-TEC 

par m2. La demande supplémen-

taire de BLANKE SF FILLER se situe 

à 1 mm/m2 = 1,60 kg. 

La hauteur maximum du SF FILLER 

à partir de la natte SK en tissu 

fibreux SF BASE est de 20 mm.

Vous trouverez plus d’informations 

sur BLANKE PERMAT page 64.

Retrouvez plus d’informations sur 

BLANKE SF FILLER à la page 66.

Vous trouverez les collecteurs de 

chauffage adaptés à partir de la 

page 38 et les composants SMART 

HOME adaptés à partir de la 

page 44.

BLANKE SF KLETT-TEC 
TUYAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT AVEC

TECHNOLOGIE À 5 COUCHES

Ø = 10  × 1,3 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

70 686-904-070

120 686-904-120

500 686-904-500

BLANKE RDS 5/50 
BANDE D’ISOLATION DU REBORD AVEC BASE ADHÉSIVE

Dimensions : 5  × 50 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

25 685-900

BLANKE SF BASE 
NATTE EN FIBRES ADHÉSIVE

Rouleau = 21 m2 UE : 1 Rouleau

l=m lar.=m Référence

20,00 1,05 684-900

BLANKE SF FILLER 
COUCHE DE DIFFUSION THERMIQUE

1 sac = 25 kg UE : 1 sac

Référence

604-900

17 mm

BLANKE RACCORD  
POUR BLANKE PERMATOP SF/SF 14

FE 3/4"  × 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

771-900

BLANKE SF RACCORD VISSÉ 
POUR BLANKE PERMATOP SF

Raccord eurocône 10 mm × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

770-900-10

BLANKE COUDE DE DÉVIATION 10 
POUR TUBE 10 mm BLANKE SF KLETT-TEC

 UE : 1 pc.

Référence

990-900-10

BLANKE  
PERMATOP SF

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Produits  
additionnels

Somme par m² *

Distance de pose 5 cm 53,27 € 18,29 € 17,54 € 64,43 € 153,53 €

Distance de pose 10 cm 34,71 € 11,13 € 16,20 € 64,43 € 126,47 €

ACCESSOIRES POUR BLANKE PERMATOP SF

BLANKE PERMAT

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

17 mm avec 
BLANKE PERMAT

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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Avantage :

Utilisez les COUDES DE DÉVIATION

BLANKE pour introduire BLANKE

SF KLETT-TEC de manière sûre et

simple dans la couche de diffusion

thermique autonivelante BLANKE

SF FILLER.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

1 BLANKE SF BASE

2 BLANKE RDS 5/50

3  BLANKE SF KLETT-TEC  

10x1,3 mm 

1 2 3

4

11

14

10

6

13

98

5

12

15

7

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : PRODUITS ADDITIONNELS

 4  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 5  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 6  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

 7  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER UP

 8 BLANKE RACCORD EN Y

 9  BLANKE COUDE DE  

DÉVIATION 10 mm

10  BLANKE SF RACCORD VISSÉ

11  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE BLACK

12  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE ZONE 

13  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

14 BLANKE SF FILLER

15  BLANKE PERMAT

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.
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BLANKE PERMATOP SF 14
BLANKE PERMATOP SF 14 est un système de chauffage et de refroidissement des surfaces à faible 

épaisseur avec une hauteur de montage de 21 mm, qui se prête parfaitement à la rénovation. Le 

système est appliqué directement sur l’ancien revêtement de sol. Cela permet un gain de temps 

précieux et de réduire les coûts de dépose ainsi que le bruit et la poussière pendant la rénovation. 

Trois composants principaux caractérisent le système : la natte en intissé �bré autoadhésive, 

le tuyau en PE haute gamme de 14 mm à 5 couches avec enrobage velcro et la couche de 

distribution d’énergie à prise rapide BLANKE FILLOTHERM. Grâce au système d’assemblage par 

velcro, la pose du tuyau velcro est vraiment facile. BLANKE PERMATOP SF 14 doit être com-

plété par la natte de support de revêtement et de désolidarisation BLANKE PERMAT. Pour une 

ef�cacité optimale du système de chauffage et de refroidissement de surface, nous recomman-

dons de l’associer à des revêtements en carrelage ou en pierre naturelle.

Les avantages en bref de  

BLANKE PERMATOP SF 14 :

>  Système de rénovation appliqué 

sur le sol existant

>  Faible masse surfacique d’env. 

30 kg/m² sans revêtement de 

sol et hauteur de montage mi-

nimale de seulement 21 mm, y 

compris BLANKE PERMAT

>  À réaction rapide en mode 

chauffage ou en mode 

refroidissement

>  Pose rapide et simple, temps de 

séchage rapide

>  Tous les composants pour la 

structure du sol sont compatib-

les entre eux et constituent un 

système complet"

Informations importantes :

Avec une distance de pose de 

10 cm, vous avez besoin de 10 m 

linéaires de BLANKE SF KLETT-TEC 

par m2. Avec une distance de pose 

de 5 cm, vous avez besoin de 20 m 

linéaires de BLANKE SF KLETT-

TEC par m2. Pour les hauteurs de 

montage qui dépassent 1 mm de 

recouvrement du tube de chauffage 

de 14 mm, voici la quantité de 

Fillotherm supplémentaire néces-

saire par 1 mm/m² = 1,9 kg/m². La 

hauteur maximum du FILLOTHERM 

à partir de la natte autoadhésive en 

fibres SF BASE est de 25 mm.

Vous trouverez plus d’informations 

sur BLANKE PERMAT page 64.

Retrouvez plus d’informations sur  

BLANKE FILLOTHERM à la page 67.

Vous trouverez les collecteurs de 

chauffage adaptés à partir de la 

page 38 et les composants SMART 

HOME adaptés à partir de la 

page 44.

BLANKE RDS 5/50 
BANDE D’ISOLATION DU REBORD AVEC BASE ADHÉSIVE

Dimensions : 5  × 50 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

25 685-900

BLANKE SF BASE 
NATTE EN FIBRES ADHÉSIVE

Rouleau = 21 m2 UE : 1 Rouleau

l=m lar.=m Référence

20,00 1,05 684-900

BLANKE RACCORD  
POUR BLANKE PERMATOP SF/SF 14

FE 3/4"  × 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

771-900

BLANKE SF RACCORD VISSÉ 
POUR BLANKE PERMATOP SF

Raccord eurocône 14 mm × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

657-900-14 

BLANKE  
PERMATOP SF 14

Construction du sol Système  
hydraulique

Technique de 
régulation

Produits  
additionnels

Somme par m² *

Distance de pose 5 cm 51,48 € 18,29 € 17,54 € 59,32 € 146,63 € 

Distance de pose 10 cm 33,79 € 11,13 € 16,20 € 59,32 € 120,44 € 

ACCESSOIRES POUR BLANKE PERMATOP SF 14

BLANKE PERMAT

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

BLANKE SF 14 KLETT-TEC 
TUYAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT  

AVEC TECHNOLOGIE À 5 COUCHES

Ø = 14  × 2,0 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

120 653-904-120    

500 653-904-500    

BLANKE COUDE DE DÉVIATION 14/16 
POUR BLANKE SF 14 KLETT-TEC, PIPE 14 ET 16

 UE : 1 pc.

Référence

990-900-16

BLANKE FILLOTHERM 
COUCHE DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE À PRISE RAPIDE 

POUR BLANKE PERMATOP SF 14, BF+ ET BFC

1 sac = 25 kg UE : 1 sac

Référence

674-900

21 mm avec 
BLANKE PERMAT

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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Avantage :

Utilisez les COUDES DE DÉVIATION

BLANKE pour introduire BLANKE

SF KLETT-TEC de manière sûre et

simple dans la couche de diffusion

thermique autonivelante BLANKE 

FILLOTHERM.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

1 BLANKE SF BASE

2 BLANKE RDS 5/50

3  BLANKE SF 14 KLETT-TEC  

14x2 mm

1 2 3

4

11

14

10

6

13

98

5

12

15

7

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : PRODUITS ADDITIONNELS

 4  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 5  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

 6  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

 7  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER UP

 8 BLANKE RACCORD EN Y

 9  BLANKE COUDE DE DÉVIATION  

14/16 mm

10  BLANKE SF RACCORD VISSÉ

11  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE BLACK

12  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 

13  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

14 BLANKE FILLOTHERM

15  BLANKE PERMAT

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

33SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT À EAU

04

03

02

01

05



BLANKE PERMATOP BF, BF+ ET BFC
Les produits de la gamme BLANKE PERMATOP BF sont des systèmes de chauffage et de 

refroidissement de surface pour les chapes usuelles. Ces systèmes se composent d’une dalle à 

excroissances en polystyrène résistant à la pression. Cette dernière sert à recevoir les tubes de 

chauffage hautement �exibles BLANKE PIPE 14 et BLANKE PIPE 16. Les deux tubes de chauf-

fage PE-RT intégrés au système sont équipés d’une couche barrière intérieure contre l’oxygène 

(EVOH) et sont ainsi protégés contre les dommages. Le système est perfectionné par la natte de 

désolidarisation BLANKE PERMAT, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui 

est utilisée pour les revêtements de sol comme le carrelage et la pierre naturelle. 

 

Le système BLANKE PERMATOP BF+ offre une isolation thermique intégrée de 10 mm d’épaisseur 

(WLS 035). Le système BLANKE PERMATOP BFC offre une isolation thermique et phonique 30-2 

(WLS 040).

BLANKE BF BASE 
DALLE À EXCROISSANCES POUR CHAPE 

Dimensions utiles : 140  × 80 cm,  
Surface utiles : 1,12 m2 
Dimensions de la plaque : 145  × 85 cm
Hauteur totale : 20 mm UE : 1 carton

Référence

1 carton de 12 dalles = 13,44 m2 680-906

Informations importantes :

BLANKE PERMATOP BF+ et BFC 

conviennent pour les chapes 

fluides, comme la couche de 

répartition d’énergie à prise rapide 

BLANKE FILLOTHERM.

La dalle à excroissances pour 

chape BFC comprend une couche 

isolante de type DES sg offrant 

une atténuation des bruits d’im-

pact jusqu’à 28 dB.

Vous trouverez les acces-

soires adaptés aux systèmes 

BLANKE PERMATOP BF, BF+ et BFC 

à partir de la page 36.

Recouvrement de 8 mm de la dalle 

à excroissances en cas de pose 

d’un carrelage, sans BLANKE PER-

MAT ; recouvrement de 15 mm de 

la dalle à excroissances en cas de 

pose d’un autre revêtement de sol

BLANKE BF+ BASE 
DALLE À EXCROISSANCES POUR CHAPE  

AVEC ISOLATION THERMIQUE 

Dimensions utiles : 140  × 80 cm, Surface utiles : 1,12 m2 
Dimensions de la plaque : 145  × 85 cm
Épaisseur du matériel : 0,6 mm; Hauteur totale : 31 mm 
Indice de conductivité thermique : WLS 035 UE : 1 carton

Référence

1 carton de 13 dalles = 14,56 m2 671-906

BLANKE BFC BASE 
DALLE À EXCROISSANCES POUR CHAPE AVEC 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE 

Dimensions utiles : 140  × 80 cm, Surface utiles : 1,12 m2  
Dimensions de la plaque : 145  × 85 cm;  
Épaisseur du matériel : 0,6 mm; Hauteur: 51 mm;  
Indice de conductivité thermique : WLS 040 UE : 1 carton

Référence

1 carton de 6 dalles = 6,72 m2 681-906

BLANKE PERMATOP Construction du sol Système  
hydraulique

Technique  
de régulation

Somme par m² *

PERMATOP BF 

Distance de pose 15 cm

28,96 € 8,30 € 16,20 € 53,46 €

PERMATOP BF 

Distance de pose 20 cm

26,48 € 8,30 € 16,20 € 50,98 €

PERMATOP BF+ 

Distance de pose 15 cm

32,51 € 8,30 € 16,20 € 57,01 €

PERMATOP BF+ 

Distance de pose 20 cm

30,03 € 8,30 € 16,20 € 54,53 €

PERMATOP BFC

Distance de pose 15 cm

35,21 € 8,30 € 16,20 € 59,71 €

PERMATOP BFC

Distance de pose 20 cm

32,74 € 8,30 € 16,20 € 57,24 €

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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1 BLANKE PERMATOP BF

2 BLANKE PERMATOP BF+

3 BLANKE PERMATOP BFC

4  BLANKE ÉLÉMENT DE LIAISON

5 BLANKE FLATBASE

6  BLANKE DP 10 

(uniquement pour PERMATOP BF+)

7  BLANKE DP 30 

(uniquement pour PERMATOP BFC)

8  BLANKE RDS 10/120

9 BLANKE PIPE 14/16

16

19

1817

20

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : TECHNIQUE DE RÉGULATION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

16  BLANKE THERMOSTAT SMART 

HOME LIFE BLACK

17  BLANKE UNITÉ DE BASE  

SMART HOME LIFE 10 ZONE 

18  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR NC 230 V

19  BLANKE FILLOTHERM

20  BLANKE RDS 10/120 SK

10 1211 13

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : SYSTÈME HYDRAULIQUE

10  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

11  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR DÉPART (ROUGE) 

12  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU) 

13  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER UP

14  BLANKE COUDE DE DÉVIATION  

14/16 mm

15  BLANKE RACCORD VISSÉ1514

5

1 2 3

8 9

4

6

7

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

hydrauliques sous les accessoires 

de produits correspondants ainsi 

qu’à partir de la page 38.

Informations :

Vous trouverez tous les produits 

de technique de régulation sous 

SMART HOME à partir de la page 44.

Informations :

Notre produit BLANKE FILLOTHERM 

complète parfaitement les systèmes 

BLANKE PERMATOP BF+ et BLANKE 

PERMATOP BFC en tant que couche 

de répartition de l’énergie. 

Le produit BLANKE FILLOTHERM ne 

doit pas être utilisé avec le système 

BLANKE PERMATOP BF.
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BLANKE PERMATOP BF, BF+ ET BFC ACCESSOIRES
Découvrez les accessoires pour BLANKE PERMATOP BF, BF+, BFC. Parmi ces derniers, vous 

trouverez par exemple des éléments de raccord, des bandes d’isolation de rebord, des compo-

sants hydrauliques ou des panneaux isolants. Le fait que tous les composants soient fournis en 

système permet d’obtenir une structure de sol chauffée sûre.

1. BLANKE FLATBASE
PLAQUE DE RACCORDEMENT LISSE POUR COLLECTEUR

Dimensions de la plaque : 120 × 80 cm = 0,96 m2
Épaisseur du matériel : 0,6 mm UE : 1 pc.

Référence

1 plaque = 0,96 m2 670-906

3. BLANKE DP 10
PLAQUE ISOLANTE POUR PERMATOP BF+

Dimensions de la plaque : 120 × 80 cm;  
Épaisseur du matériel : 10,0 mm
Indice de conductivité thermique : WLS 038 UE : 1 pc.

Référence

1 plaque = 0,96 m2 662-900-120801

4. BLANKE DP 30
PLAQUE ISOLANTE POUR PERMATOP BFC

Dimensions de la plaque : 120 × 80 cm;  
Épaisseur du matériel : 30,0 mm
Indice de conductivité thermique : WLS 038 UE : 1 pc.

Référence

1 plaque = 0,96 m2 662-900-120803

Conseil d’expert :

Si l’épaisseur de pose du tube de 

chauffage est élevée, BLANKE 

FLATBASE en combinaison avec 

une plaque isolante DP 10 (pour 

BF+) ou DP 30 (pour BFC) pour 

l’égalisation, offre une surface lisse 

pour le guidage facile de BLANKE 

PIPE 14 ou 16 dans le collecteur 

de chauffage ou les passages de 

portes.

Utilisez la bande adhésive double 

face BLANKE SK TAPE* pour fixer 

BLANKE BF BASE, BF+ BASE et 

BFC BASE sur la plaque de raccor-

dement pour collecteur BLANKE 

FLATBASE.

*  Chapes autorisées selon les  

fiches de données techniques.

2. BLANKE SK TAPE 
BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE POUR FIXER BF BASE,

BF+ BASE ET BFC BASE SUR BLANKE FLATBASE

Dimensions : 50 m × 22 mm, Épaisseur : 1 mm UE : 1 Rouleau

Référence

364-900-22

8. BLANKE PIPE 16
TUYAU DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

AVEC TECHNOLOGIE À 5 COUCHES 

Ø = 16  × 2 mm, couleur : bleu UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

70 687-904-070

120 687-904-120

200 687-904-200

600 687-904-600

5. BLANKE RDS 10/120
BANDE D'ISOLATION DE REBORD POUR PERMATOP BF, BF+ 

ET BFC INCLUS BASE EN FILM PLASTIQUE POUR

CHAPES À CONSISTANCE HUMIDE

Dimensions : 10  × 120 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

50 702-900

6. BLANKE RDS 10/120 SK
SK-BANDE D'ISOLATION DE REBORD POUR PERMATOP BF+ 

ET BFC INCLUS BASE EN FILM PLASTIQUE POUR CHAPES

FLUIDES (NE CONVIENT PAS À BF)

Dimensions : 10  × 120 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

50 646-900

7. BLANKE PIPE 14
TUYAU DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

AVEC TECHNOLOGIE À 5 COUCHES 

Ø = 14  × 2 mm, couleur : gris UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

70 661-909-070

120 661-909-120

200 661-909-200

600 661-909-600

10.  BLANKE RACCORD VISSÉ 16 
POUR PERMATOP BF, BF+ ET BFC

Raccord eurocône 16 mm × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

770-900-16

9.  BLANKE RACCORD VISSÉ 14 
POUR PERMATOP BF, BF+ ET BFC

Raccord eurocône 14 mm × 3/4"  UE : 2 pce.

Référence

657-900-14

12.  BLANKE COUDE DE 
DÉVIATION 14/16 

POUR BLANKE PIPE 14 ET 16

 UE : 1 pc.

Référence

990-900-16

11. BLANKE PIPE CLIPS 
SUPPORTS DE TUBES AUTO-ADHÉSIFS POUR

CLIPSAGE DE BLANKE PIPE 14 ET 16

Longueur : 100 cm UE : 1 pc.

Référence

647-900

Informations importantes :

Vous trouverez les collecteurs de 

chauffage adaptés à partir de la 

page 38 et les composants SMART 

HOME adaptés à partir de la 

page 44.

Conseil d’expert :

Les BLANKE PIPE CLIPS servent de 

supports auto-adhésifs pour fixer 

les tubes de chauffage BLANKE 

PIPE 14 ou 16 sur la plaque de 

raccordement lisse pour collecteur 

BLANKE PERMATOP FLATBASE. 

Les BLANKE PIPE CLIPS d’une lon-

gueur de 100 cm sont divisibles 

en segments de 20 cm de large. 

Chaque segment de BLANKE PIPE 

CLIPS de 20 cm contient 4 points 

de fixation au tuyau.
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17

2 3

17. BLANKE FILLOTHERM 
COUCHE DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE À PRISE RAPIDE 

POUR BLANKE PERMATOP BF+, BFC ET SF 14

1 sac = 25 kg UE : 1 sac

Référence

674-900

13. BLANKE RACCORD  
RACCORD POUR PIPE 14/16

FE 3/4  × 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

771-900

14.  BLANKE ÉLÉMENT DE LIAISON 
POUR DALLE À EXCROISSANCES BASE

Dimensions utiles : 140  × 10 cm UE : 1 carton de 20 pce.

Référence

638-906

15.  BLANKE ÉLÉMENT DE PORTE 
POUR DALLE À EXCROISSANCES BASE

Dimensions utiles : 140  × 20 cm UE : 1 carton de 14 pce.

Référence

642-906

 1  BLANKE FLATBASE

 2  BLANKE SK TAPE

 3  BLANKE DP 10

 4 BLANKE DP 30

 5  BLANKE RDS 10/120

 6  BLANKE RDS 10/120 SK

 7  BLANKE PIPE 14

 8  BLANKE PIPE 16

 9  BLANKE RACCORD VISSÉ 14

10  BLANKE RACCORD VISSÉ 16

11  BLANKE PIPE CLIPS

12  BLANKE COUDE DE DÉVIATION

13  BLANKE RACCORD

14  BLANKE ÉLÉMENT DE LIAISON

15  BLANKE ÉLÉMENT DE PORTE

16  BLANKE PERMAT

17  BLANKE FILLOTHERM 

(ne convient pas pour  

PERMATOP BF)

Raccord eurocône 16 mm × 3/4" 

Raccord eurocône 14 mm × 3/4" 

5 6 7 8

1110

9

12 13

1514
Informations :

Pour les revêtements carrelés, la 

natte de support de revêtement  

et de désolidarisation BLANKE  

PERMAT est nécessaire.

16

Conseil d’expert :

BLANKE ÉLÉMENT DE LIAISON 

permet de raccorder simplement 

et en toute sécurité des dalles à 

excroissances découpées de la 

série BLANKE BASE, ainsi que 

d’optimiser la découpe.

Conseil d’expert :

BLANKE ÉLÉMENT DE PORTE 

convient parfaitement à une utilisa-

tion au niveau des seuils de portes.

16. BLANKE PERMAT

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL
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BLANKE COLLECTEURS DE CHAUFFAGE VARIO
Le COLLECTEUR DE CHAUFFAGE VARIO de BLANKE est conçu en acier inoxydable de haute qualité 

et est livré prémonté. Les collecteurs de chauffage peuvent également être ajoutés ultérieure-

ment grâce au kit d’extension. Une technologie de vanne éprouvée ainsi que des indicateurs de 

débit supplémentaires permettent une régulation optimale. L’équilibrage hydraulique peut être 

effectué de manière autonome et entièrement automatique, en coordination avec les produits 

BLANKE SMART HOME. La combinaison du COLLECTEUR DE CHAUFFAGE VARIO de BLANKE et 

des éléments techniques de régulation Smart Home est certi�ée par le TÜV Rheinland.

3.  BLANKE FERMETURE DE  
COLLECTEUR 

DÉPART (ROUGE)

 UE : 1 pc.

Dimensions Référence

FI 3/4" × FE 1" 937-900

FI 1" × FE 1" 931-900

5.  BLANKE KIT DE  
RACCORDEMENT COUDE

ESPACE RÉSERVÉ POUR COMPTEUR DE CHALEUR

Fermeture DN 25 UE : 1 pc.

Référence

934-900

7.  BLANKE STATION DE RÉGULATION 
À VALEUR FIXE

AVEC POMPE À HAUT RENDEMENT POUR RACCORDEMENT

AU COLLECTEUR DE CHAUFFAGE

2 à 12 circuits UE : 1 pc.

Référence

936-900  

10. BLANKE RÉDUCTEUR
1" FE ET 3/4 FI

 UE : 1 pc.

Dimensions Référence

FE 1" x FI 3/4" 991-900 

4.  BLANKE FERMETURE DE  
COLLECTEUR 

RETOUR (BLEU)

 UE : 1 pc.

Dimensions Référence

FI 3/4" × FE 1" 938-900

FI 1" × FE 1" 932-900

6.  BLANKE KIT DE  
RACCORDEMENT DROIT

ESPACE RÉSERVÉ POUR COMPTEUR DE CHALEUR

Fermeture DN 25 UE : 1 pc.

Référence

935-900

Les avantages en bref des BLANKE 

COLLECTEURS DE CHAUFFAGE 

VARIO :

>  Résistant à la corrosion grâce à 

une finition en acier inoxydable

>  Baisse de la puissance de pom-

page nécessaire grâce à des 

pertes de pression réduites

>  Technologie de vanne résistante 

même si l’eau de chauffage est 

de mauvaise qualité

>  Indicateur de débit pour obtenir 

une idée précise des débits vo-

lumiques par circuit de chauffage

>  Version prémontée

>  Extensible de manière modulaire

Informations importantes :

Veillez à ce que les vannes d’arrêt du 

collecteur soient disponibles aussi 

bien en DN 25 (R 1") et en DN 20 

(R 3/4").

Vous trouverez les armoires  

de collecteur correspondantes  

à la page 43. 

8. BLANKE SÉPARATEUR 
SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

FI R 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

966-900

9.  BLANKE VANNE DE  
RÉGULATION DE VOIE 

AVEC RACCORD (1" FE/1" FE)

 UE : 1 pc.

Référence

992-900 

1.  BLANKE COLLECTEURS DE  
CHAUFFAGE VARIO

Inox UE : 1 pc.

Nb circuits de chauffage Référence

2 979-900-02

3 979-900-03

4 979-900-04

5 979-900-05

6 979-900-06

7 979-900-07

8 979-900-08

9 979-900-09

10 979-900-10

11 979-900-11

12 979-900-12

2.  BLANKE COLLECTEURS DE  
CHAUFFAGE VARIO KIT D’EXTENSION

Inox UE : 1 pc.

Nb circuits de chauffage Référence

1 969-900
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 1  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO

 2  BLANKE COLLECTEURS  

DE CHAUFFAGE VARIO  

KIT D’EXTENSION

 3  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEURDÉPART (ROUGE)

 4  BLANKE FERMETURE DE  

COLLECTEUR RETOUR (BLEU)

 5  BLANKE KIT DE  

RACCORDEMENT COUDE (PWZ)

 6  BLANKE KIT DE  

RACCORDEMENT DROIT (PWZ)

 7  BLANKE STATION DE  

RÉGULATION À VALEUR FIXE 

avec pompe à haut rendement

 8  BLANKE SÉPARATEUR

 9   BLANKE VANNE DE  

RÉGULATION DE VOIE  

avec raccord (1" FE/1" FE)

10  BLANKE RÉDUCTEUR  

1" FE X 3/4" FI

6

10

5

9

7

3 41 2

8

Informations :

Veillez à ce que les vannes d’arrêt du 

collecteur soient disponibles aussi 

bien en DN 25 (R 1") et en DN 20 

(R 3/4").
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ACCESSOIRES POUR TOUS LES SYSTÈMES BLANKE PERMATOP

11. BLANKE MIKRO-LBA 
SÉPARATEUR DE MICROBULLES D’AIR

FI R 3/4"  UE : 1 pc.

Référence

967-900

14.   BLANKE LIMITEUR DE 
TEMPÉRATURE DE RETOUR 
DESIGN NOIR 

LTR AVEC CACHE EN VERRE VÉRITABLE NOIR

 UE : 1 pc.

Référence

945-906

13.   BLANKE LIMITEUR DE 
TEMPÉRATURE DE RETOUR 

POUR TEMPÉRER LE SOL

 UE : 1 pc.

Référence

985-900

12.  BLANKE COQUE D’ISOLATION 
THERMIQUE 

SÉPARATEUR DE BOUES ET DE MAGNÉTITE

Adaptées au SÉPARATEUR et au MIKRO-LBA UE : 1 pc.

Référence

968-900

15.  BLANKE LIMITEUR DE 
TEMPÉRATURE DE RETOUR 
DESIGN BLANC 

LTR AVEC CACHE EN VERRE VÉRITABLE BLANC

 UE : 1 pc.

Référence

945-901

16. BLANKE MÉLANGEUR 
AVEC POMPE À HAUT RENDEMENT ET

MITIGEUR THERMIQUE

 UE : 1 pc.

Référence

986-900

17. BLANKE RACCORD EN Y 
RACCORD EUROCÔNE 3/4" POUR LE RACCORDEMENT AU

MÉLANGEUR ET AU COLLECTEUR DE CHAUFFAGE

Compris dans le set multibloc 10 × 1,3 mm UE : 1 pc.

Référence

987-900

18.   BLANKE RACCORD 
DE JONCTION À VISSER 

RACCORD EUROCÔNE FI 3/4" SUR FE 1/2" 

 UE : 1 pc.

Référence

988-900

17

1412

1815

13

16

11

Informations importantes :

Les BLANKE RACCORDS EN Y 

conviennent exclusivement au 

raccordement aux collecteurs de 

chauffage Blanke en combinai-

son avec le tube de chauffage 

KlettTEC 10 × 1,3 mm (station de 

mélange également possible en 

16/14 mm). 

Ils ne sont pas adaptés à une uti-

lisation sur une vanne de limita-

tion de la température de retour.

11 BLANKE MIKRO-LBA

12  BLANKE COQUE D’ISOLATION 

THERMIQUE

13  BLANKE LIMITEUR DE 

TEMPÉRATURE DE RETOUR

14  BLANKE LIMITEUR DE 

TEMPÉRATURE DE RETOUR  

DESIGN NOIR avec cache en 

verre véritable noir

15  BLANKE LIMITEUR DE 

TEMPÉRATURE DE RETOUR  

DESIGN BLANC avec cache  

en verre véritable blanc

16  BLANKE MÉLANGEUR

17  BLANKE RACCORD EN Y

18  BLANKE RACCORD DE  

JONCTION À VISSER
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ARMOIRES DE COLLECTEUR ET ACCESSOIRES 

POUR SYSTÈMES BLANKE PERMATOP

19 20

Informations importantes :

Les ARMOIRES DE COLLECTEUR 

BLANKE servent à loger le COLLEC-

TEUR DE CHAUFFAGE BLANKE.

Vous avez le choix entre un modèle 

à encastrer dans le mur (ENC.) et un 

modèle à monter en saillie (SAIL.). 

Toutes les armoires de collecteur 

sont dans le coloris RAL 9016.

19  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR À ENCASTRER

20  BLANKE ARMOIRE DE  

COLLECTEUR POUR MONTAGE 

EN SAILLIE

20. BLANKE ARMOIRE DE COLLECTEUR
POUR MONTAGE EN SAILLIE 
hau. = 710 – 850 ×  pro. = 140 mm UE : 1 pc.

lar.=mm Référence

550 984-900-0550

700 984-900-0700

850 984-900-0850

1000 984-900-1000

1200 984-900-1200

19. BLANKE ARMOIRE DE
COLLECTEUR À ENCASTRER 
hau. = 750 – 850 × pro. = 110 – 165 mm UE : 1 pc.

lar.=mm Référence

550 983-900-0550

700 983-900-0700

850 983-900-0850

1000 983-900-1000

1200 983-900-1200
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SMART HOME
TECHNOLOGIE DE RÉGULATION  
POUR LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE  
ET DE REFROIDISSEMENT DES SURFACES
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4846 BLANKE  
CONTROL 230

BLANKE SMART 
HOME LIFE

04

03

05



1. BLANKE UNITÉ DE BASE
SMART HOME LIFE  

POUR LA COMMUTATION JUSQU’À 10 THERMOSTATS;  

DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V

 UE : 1 pc.

Nb thermostats Référence

6 978-900-06

10 978-900-10

2.  BLANKE THERMOSTAT  
SMART HOME LIFE BLACK 

DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 2 × 1,5 V LR03/MICRO/AAA

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, noir 970-906

4.  BLANKE GATEWAY 
SMART HOME LIFE 

POUR UNE UTILISATION VIA L’APPLICATION

 UE : 1 pc.

Type Référence

Passerelle avec alimentation 230V/ 5V 977-901

3.  BLANKE THERMOSTAT 
SMART HOME LIFE WHITE 

DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 2 × 1,5 V LR03/MICRO/AAA

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, blanc 971-901

BLANKE SMART HOME LIFE
L’avenir des solutions de régulation de la température intérieure réside dans des systèmes 

intelligents et adaptés de manière optimale aux besoins des utilisateurs. Ces systèmes doivent 

également être extensibles de manière modulaire, �exibles et durables. Grâce à ses solutions 

de produits compatibles avec le cloud, le système Blanke Smart Home Life répond à toutes les 

exigences d’une technologie d’avenir basée sur l’Internet des objets (IdO). 

Blanke Smart Home Life, une solution entièrement automatisée et maîtrisée. L’ensemble des 

solutions matérielles, logicielles et cloud vous permet de transformer votre habitation en maison 

intelligente moderne.

5.  BLANKE NOUVEAU 
ACTIONNEUR 230 V 

NOUVEAU ACTIONNEUR THERMIQUE A5,

230 V NC, COURSE DE RÉGLAGE 4,0 mm, VA 80

FILETAGE : M30 × 1,5 mm

 UE : 1 pc.

Référence

963-900

Informations importantes :

Convient au chauffage et au 

refroidissement.
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1  BLANKE UNITÉ DE BASE 

SMART HOME LIFE 6/10 ZONE

2  BLANKE THERMOSTAT  

SMART HOME LIFE BLACK

3  BLANKE THERMOSTAT 

SMART HOME LIFE WHITE

4  BLANKE GATEWAY 

SMART HOME LIFE

5  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR 230 V

1 2 3 4

5
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1. BLANKE UNITÉ DE BASE 230 
POUR LA COMMUTATION JUSQU’À 6-10 THERMOSTATS; 

DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V

 UE : 1 pc.

Nb thermostats Référence

6 925-900-06

10 925-900-10

3.  BLANKE THERMOSTAT 230, BLACK 
DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, noir 927-900

2.  BLANKE THERMOSTAT 230, WHITE 
DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V 

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, blanc 926-900

4.  BLANKE THERMOSTAT 230, WHITE 
DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V 

AVEC FONCTION D’HORLOGE INTÉGRÉE, POSSIBILITÉ DE

RACCORDEMENT D’UN CAPTEUR EXTERNE

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, blanc 928-900

5.  BLANKE THERMOSTAT 230, BLACK 
DOUBLE TENSION D’ALIMENTATION : 230 V

AVEC FONCTION D’HORLOGE INTÉGRÉE, POSSIBILITÉ DE

RACCORDEMENT D’UN CAPTEUR EXTERNE

 UE : 1 pc.

Type Référence

digital, noir 929-900

BLANKE CONTROL 230
La principale condition pour un fonctionnement optimal du système de chauffage des surfaces 

est une régulation individuelle des pièces. Celle-ci doit être économe en énergie et disposer d’une 

grande précision de réglage, qui adapte au mieux le mode de chauffage ou de refroidissement aux 

exigences de l’utilisateur. Le système BLANKE CONTROL 230 est un système de régulation indi-

viduel �laire au design moderne. Tous les composants de ce système de régulation individuelle 

au câblage standard peuvent être utilisés de manière autonome ou intégrés dans un système. En 

créant un système de régulation individuelle à partir de la combinaison des régulateurs et des 

modules de base, il est possible de répondre à toutes les exigences en matière de chauffage et de 

refroidissement (câble de raccordement : NYM 5 × 1,5 mm²).

6.  BLANKE NOUVEAU 
ACTIONNEUR 230 V 

NOUVEAU ACTIONNEUR THERMIQUE A5,

230 V NC, COURSE DE RÉGLAGE 4,0 mm, VA 80

FILETAGE : M30 × 1,5 mm

 UE : 1 pc.

Référence

963-900

Informations :

Pour une régulation optimale, l’in-

tégration d’un capteur de sol est 

recommandée.
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1 UNITÉ DE BASE 230, 6/10 fois

2 THERMOSTAT 230, WHITE

3 THERMOSTAT 230, BLACK

4 THERMOSTAT 230, WHITE  

avec horloge et raccordement  

de capteur

5 THERMOSTAT 230, BLACK  

avec horloge et raccordement  

de capteur

6  BLANKE NOUVEAU  

ACTIONNEUR 230 V

1 2 3

5

4

6
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605854 BLANKE ELOTOP+BLANKE 
ELOTOP 1000

BLANKE 
ELOTOP CARBON
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BLANKE ELOTOP 1000BLANKE ELOTOP+Système

MATRICE BLANKE ELOTOP 

Composants Kit complet avec thermostat numérique tactile, y.c. thermostat am-
biant à écran tactile, gaine de protection pour sonde de température, 
sonde de température d'une longueur de 2 m

Element droit

BLANKE ELOTOP+ Longueur : 2.0 m
Longueur : 3.0 m
jusqu'à Longueur : 12.0 m

Element combiné

Nattes individuelles sans autres accessoires Ruban chauffant 50 m 
100 m

BLANKE ELOTOP+ Longueur : 2.0 m
Longueur : 3.0 m
jusqu'à Longueur : 30.0 m

Kit de branchement

Thermostat numérique tactile BLANKE PERMAT

Thermostat numérique tactile 
WiFi

BLANKE GLUEMAX

Kit de raccordement de sonde

Thermostat ambiant WIFI

Contrôleur de branchement

Hauteur de 
construction

Natte chauffante de 3,2 mm Plaques d'éléments système 20 mm sans Permat/25 mm avec Permat

Sous-couche plan et stable, voir instructions de pose plan et stable, voir instructions de pose

Pose Natte chauffante autoadhésive sur le support collée au sol existant

Avantages réaction rapide, couche mince, très léger, idéal pour les rénovations réaction rapide, couche mince, très léger, faible humidité

Remarque Système de chauffage au sol électrique prêt à l'emploi sur natte
chauffante autoadhésive, idéal pour les rénovations grâce à une
faible hauteur de construction

Bande chauffante autorégulante, tous les revêtements de sol
possibles (parquet, strati�é, moquette), adapté comme système de
chauffage central dans les maisons à haute ef�cacité énergétique, 
ruban chauffant pouvant être raccourci

Données
techniques

Tension 230 Volt AC Tension 230 Volt AC

Puissance électrique 160 W/m² Puissance électrique ruban 
chauffant

10 – 25 W/m

Breite Heizmatte 0,50 m Puissance électrique 70 – 170 W/m²
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BLANKE ELOTOP CARBON (mural) BLANKE ELOTOP CARBON (sol)

Film chauffant 2000 × 590 × 0,4 mm Film chauffant 1000 × 590 × 0,4 mm

Film chauffant  
avec ontact des deux côtés

2200 × 590 × 0,4 mm
3000 × 590 × 0,4 mm

Film chauffant  
avec ontact des deux côtés

4500 × 590 × 0,4 mm

Connecteurs à sertir 6.0 mm²
2.5 mm²

Connecteurs à sertir 6.0 mm²
2.5 mm²

WIFI Touch Thermostat WIFI Touch Thermostat

Kit de raccordement de sonde 
au sol (sur demande pour la 
version mur)

Kit de raccordement de sonde 
au sol

Bloc d'alimentation 300 W
800 W

Bloc d'alimentation 300 W
800 W

Câble de raccordement jumeau 10 m 2 × 2.5 mm²
25 m 2 × 6.0 mm²

Câble de raccordement jumeau 10 m 2 × 2.5 mm²
25 m 2 × 6.0 mm²

Relais de commutation Relais de commutation

Film chauffant 0,4 mm Film chauffant 0,4 mm

Plan, stable, si possible avec isolation du support, voir instructions 
de pose (appliquer la couche de primaire BLANKE GROUND sur le 
support)

Plan, stable, si possible avec isolation du support, voir instructions 
de pose (appliquer la couche de primaire BLANKE GROUND sur le 
support)

collée au sol existant collée au sol existant

Faible hauteur de construction, montage simple et rapide, chaleur
rayonnante douce

Faible hauteur de construction, montage simple et rapide, chaleur
rayonnante douce

Adapté comme chauffage mural, convient comme chauffage central
dans les maisons à énergie positive 40/50, chauffage par rayonne-
ment invisible avec très basse tension de sécurité 36 V (AC), peut 
être raccourci, découpage possible pour la robinetterie jusqu’à un 
diamètre de 7 cm

Adapté comme chauffage mural et au sol, convient comme chauffage
central dans les maisons à énergie positive 40/50, chauffage par
rayonnement invisible avec très basse tension de sécurité 36 V (AC) 

Tension 36 V SELV (Safety extra-low voltage) Tension: 36 V SELV (Safety extra-low voltage)

Puissance électrique 132 W/m = 220 W/m² Puissance électrique 66 W/m = 110 W/ m²

53SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL, ÉLECTRIQUE

04

05



BLANKE ELOTOP CARBON – APPLICATION MURALE

BLANKE ELOTOP CARBON – APPLICATION AU SOL

BLANKE ELOTOP CARBON
BLANKE ELOTOP CARBON est un chauffage de surface électrique très basse tension de 36V 

(SELV – Safety extra low voltage) pour une utilisation au mur et au sol. Grâce à sa composition 

spéci�que, le �n �lm chauffant, recouvert d’un voile non-tissé et doté de perforations sur toute 

la surface, adhère particulièrement bien à la colle à carrelage et forme ainsi une liaison stable 

avec le support. Le système est très réactif et peut parfaitement être utilisé pour tempérer les 

surfaces au sol et murales dans les salles des bains et les douches, comme protection des murs 

pour réduire l’humidité dans le cadre de la prévention des moisissures ou comme chauffage à 

part entière dans la rénovation ou les nouvelles constructions de maisons à faible consommation 

d’énergie (maisons à énergie positive 40 ou 50).

Informations importantes :

Certifié et conforme aux normes

Outre les tests du système ef-

fectués par le fabricant, BLANKE 

ELOTOP CARBON a, en plus et de 

manière indépendante, été testé et 

certifié par le TÜV Rhénanie. Le 

système complet, composé du film 

chauffant, des blocs d’alimentation 

et des régulateurs de température 

ambiante répondent naturellement 

à toutes les exigences légales, telles 

que les prescriptions de la directive 

éco-conception « ÖKO Design ».

Fixation au support à l’aide d’une 

colle à carrelage C2/S1 selon 

DIN 12004 et 12002.

1. BLANKE ELOTOP CARBON 2,0
FILM CHAUFFANT 36 V (AC) – CHAUFFAGE MURAL 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 132 W/m; 220 W/m²

2000 × 590 × 0,4 mm = 1,20 m² Surface chauffante  
avec contact d’un côté UE : 1 pc.

Longueur en m Référence

2,00 m 918-900-220200

1. BLANKE ELOTOP CARBON 2,2
FILM CHAUFFANT 36 V (AC) – CHAUFFAGE MURAL

PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 132 W/m; 220 W/m²

2200 × 590 × 0,4 mm = 1,32 m² Surface chauffante  
avec contact des deux côtés UE : 1 pc.

Longueur en m Référence

2,20 m 918-900-220220

1. BLANKE ELOTOP CARBON 3,0
FILM CHAUFFANT 36 V (AC) – CHAUFFAGE MURAL

PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 132 W/m; 220 W/m²

3000 × 590 × 0,4 mm = 1,80 m² Surface chauffante  
avec contact des deux côtés UE : 1 pc.

Longueur en m Référence

3,00 m 918-900-220300

1. BLANKE ELOTOP CARBON 1,0
FILM CHAUFFANT 36 V (AC) – CHAUFFAGE AU SOL

PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 66 W/m; 110 W/m²

1000 × 590 × 0,4 mm = 0,60 m² Surface chauffante  
avec contact d’un côté UE : 1 pc.

Longueur en m Référence

1,0 m 918-900-110100

1. BLANKE ELOTOP CARBON 4,5
FILM CHAUFFANT 36 V (AC) – CHAUFFAGE AU SOL

PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 66 W/m; 110 W/m²

4500 × 590 × 0,4 mm = 2,70 m² Surface chauffante  
avec contact des deux côtés UE : 1 pc.

Longueur en m Référence

4,5 m 918-900-110450

DONNÉES TECHNIQUES

Basse tension de sécurité SELV : 36 V

Température limite nominale : 70°C

Température minimale de mise en œuvre : 5°C

Rayon de courbure minimal du �lm chauffant : R = 10 mm

Matériel :  Film PET avec �bres de carbone

Câble de raccordement pour �lm chauffant : 2,5 mm2

Câble secondaire entre le bloc d’alimentation  

et le �lm chauffant : 2,5 mm2 Longueur max. 10 m

 6,0 mm2 Longueur max. 25 m

Résistance thermique max.  

pour le revêtement de sol : 0,15 m2K/W

54 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL, ÉLECTRIQUE

04

05



BLANKE ELOTOP CARBON – 1,3 m2 KIT
KIT COMPLET MUR 1

 UE : 1 pc.

Référence

924-900-SET-1

BLANKE ELOTOP CARBON KIT COMPLET

BLANKE ELOTOP CARBON – 3,6 m2 KIT 
KIT COMPLET MUR 2

 UE : 1 pc.

Référence

924-900-SET-2

Informations importantes :

Le kit complet 1 BLANKE ELOTOP 

CARBON MUR est composé de : 

>  Film chauffant 2200×590×0,4 mm 

(L×l×h) (1,3 m2), 36 Volt, puissance 

électrique 132 W/m (puissance 

électrique 220 W/m²) avec contact 

des deux côtés

>  Bloc d'alimentation 300 Watt avec 

connecteur

>  1 × WIFI TOUCH THERMOSTAT et 

un relais de commutation séparé, 

inclus dans la livraison

>  1 × Câble de raccordement jumeau 

de 10 m, 2 × 2,5mm² 

>  1 sachet de crimp 2,5 mm² (5 pce.)

Le kit complet 2 BLANKE ELOTOP 

CARBON MUR est composé de : 

>  2 Film chauffants, 3000×590×0,4 mm 

(L×l×h) (3,6 m2), 36 Volt, puissance 

électrique 132 W/m (puissance 

électrique 220 W/m²) avec contact 

des deux côtés

>  Bloc d'alimentation 800 Watt

>  1 × WIFI TOUCH THERMOSTAT

>  2 Câble de raccordement jumeau 

de 10 m, 2 × 2,5mm²

>  2 sachets de crimp 2,5 mm² (5 pce.)

KIT COMPLET 1 BLANKE ELOTOP CARBON MUR  KIT COMPLET 2 BLANKE ELOTOP CARBON MUR

BLANKE ELOTOP CARBON PRODUITS

2. BLANKE ELOTOP CARBON 
CÂBLE DE RACCORDEMENT JUMEAU

 UE : 1 pc.

Diamètre du conducteur Longueur Référence

2 × 2,5 mm2 10 m 919-900-2510

2 × 6,0 mm2 25 m 919-900-6025

6. BLANKE ELOTOP CARBON
RELAIS DE COMMUTATION POUR THERMOSTAT WIFI (726-900)

NÉCÉSSAIRE UNIQUEMENT POUR BLOC D’ALIMENTATION 300 W !

 UE : 1 pc.

Référence

922-900

7. BLANKE ELOTOP CARBON
WIFI TOUCH THERMOSTAT

SONDE DE TEMPÉRATURE INCLUSE

 UE : 1 pc.

Référence

726-900

8. BLANKE ELOTOP CARBON
KIT DE RACCORDEMENT DE SONDE POUR CHAUFFAGE AU SOL

 UE : 1 pc.

Référence

725-900

3. BLANKE ELOTOP CARBON
CRIMP (CONNECTEURS À SERTIR)

 UE : 1 sachet

Diamètre Quantité Référence

2,5 mm2 5 pce. 920-900-25

6,0 mm2 20 pce. 920-900-60

4. BLANKE ELOTOP CARBON 300 W
BLOC D’ALIMENTATION PRIMAIRE 230 V/SECONDAIRE 36 V (AC)

 UE : 1 pc.

Référence

921-900-300

5. BLANKE ELOTOP CARBON 800 W
BLOC D’ALIMENTATION PRIMAIRE 230 V/SECONDAIRE 36 V (AC)

 UE : 1 pc.

Référence

921-900-800

Informations :

Ajustable individuellement : 

découpes horizontales jusqu’à 

5 pièces par mètre courant possible

Informations importantes :

La bande de cuivre de BLANKE 

ELOTOP CARBON ne doit en aucun 

cas être endommagée lors de la pose 

de BLANKE HASTA ou BLANKE HOOK 

ou par d'autres perçages éventuels !
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7

BLANKE ELOTOP CARBON PRODUITS

86

4

5

1 FILM CHAUFFANT

2  CÂBLE DE RACCORDEMENT 

JUMEAU 

3  CRIMP 2,5/6,0 mm²  

[CONNECTEURS À SERTIR]

4 BLOC D’ALIMENTATION 300 W

5 BLOC D’ALIMENTATION 800 W

6  RELAIS DE COMMUTATION pour 

THERMOSTAT WIFI (névessaire 

uniquement pour BLOC  

D’ALIMENTATION 300 W

7  WIFI TOUCH THERMOSTAT sonde 

de température incluse

8  KIT DE RACCORDEMENT DE 

SONDE pour chauffage au sol

Lorsque vous en aurez fait l’expérience, vous ne pourrez plus 

vous en passer : BLANKE ELOTOP CARBON offre justement 

une expérience unique de chaleur rayonnante dans la douche. 

En combinant un �lm chauffant électrique innovant au niveau 

du mur avec un porte-serviettes, on obtient une alternative 

invisible au radiateur de salle de bains classique. Saisissez 

votre chance de créer des concepts d’espace en toute liberté !

Le radiateur de salle de bain invisible

> Un espace épuré 

Aménagez votre salle de bains indépendamment des tuyaux de chauffage ! 

D’une épaisseur de seulement 0,4 mm, le système de chauffage BLANKE 

ELOTOP CARBON peut être installé partout, que ce soit au mur, au sol et 

dans votre douche.

> Une oasis de bien-être privée 

En installant chez vous le système à chaleur rayonnante BLANKE ELOTOP 

CARBON, votre peignoir, votre serviette et même votre banquette sont 

toujours chauffés à une température agréable !

> Une rapidité et une �exibilité convaincantes 

Le �lm chauffant en carbone, qui peut être percé ultérieurement, est 

simplement inséré dans la colle à carrelage (C1/S1) pour une �xation 

sécurisée sur le support grâce à ses perforations.

> La chaleur sur simple pression d’un bouton 

Le système fonctionne comme un chauffage à la demande à réaction ra-

pide, qui peut être utilisé et réglé pièce par pièce. Vous obtenez ainsi une 

chaleur agréable en peu de temps grâce à la capacité de rayonnement.

LES AVANTAGES EN BREF

BLANKE ELOTOP CARBON
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BLANKE HASTA
Le porte-serviettes BLANKE HASTA de 60 cm de long est disponible en version chromée ou noir 

mat. Ce produit complète parfaitement le système de chauffage BLANKE ELOTOP CARBON pour 

former un radiateur de salle de bains électrique invisible. Installez le porte-serviette BLANKE  

HASTA sur le mur à la hauteur de votre choix et suspendez facilement votre serviette ou votre  

peignoir pour un séchage rapide. Pratique : la �xation invisible ainsi que les vis sont déjà incluses.

BLANKE HOOK
Le crochet mural BLANKE HOOK est idéal pour suspendre les serviettes dans la salle de bains. Ce 

crochet au design épuré existe en chrome et en noir mat pour s’adapter à tous les styles d’amé-

nagement. Pratique : la �xation invisible ainsi que les vis sont déjà incluses. Le crochet BLANKE 

HOOK est parfaitement complémentaire avec le chauffage mural BLANKE ELOTOP CARBON. 

Vous obtenez ainsi un radiateur de salle de bain invisible pour sécher rapidement les serviettes.

BLANKE HASTA 
ZINC ET ACIER INOXYDABLE, CHROMÉ

Barre porte-serviettes pour radiateur invisible UE : 1 pc.

Longueur Référence

60,0 200-9840-060

BLANKE HASTA 
ZINC ET ACIER INOXYDABLE, NOIR MAT

Barre porte-serviettes pour radiateur invisible UE : 1 pc.

Longueur Référence

60,0 200-9856-060

BLANKE HOOK 
ZINC, CHROMÉ

Crochet pour radiateur invisible UE : 1 pc.

Référence

201-940

BLANKE HOOK 
ZINC, NOIR MAT

Crochet pour radiateur invisible UE : 1 pc.

Référence

201-966

Conseil d’expert :

Utilisez BLANKE HASTA et  

BLANKE HOOK en combinaison 

avec BLANKE ELOTOP CARBON 

pour former un radiateur invisible.

Informations importantes :

La bande de cuivre de BLANKE 

ELOTOP CARBON ne doit en 

aucun cas être endommagée lors 

de la pose de BLANKE HASTA ou 

BLANKE HOOK ou par d'autres per-

çages éventuels !

57SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL, ÉLECTRIQUE

04

05



BLANKE ELOTOP 1000
Le système de chauffage au sol électrique BLANKE ELOTOP 1000 offre une alternative au 

chauffage au sol hydraulique. ELOTOP 1000 est un système à sec, idéal pour les rénovations et 

les constructions nouvelles. Le ruban chauffant est simplement inséré dans la plaque système 

qui intègre une tôle conductrice de chaleur en aluminium. En fonctionnement, le système assure 

le chauffage rapide, uniforme et ef�cace du sol, et ce même dans des zones humides comme des  

douches à l'italienne, par exemple. Le ruban chauffant autorégulant est limité à une température 

maximale pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, le système offre une grande résistance à la  

pression grâce à la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, collée à l’aide de BLANKE GLUEMAX.

Conseil d’expert :

BLANKE ELOTOP 1000 est un 

système de chauffage complet. Il 

convient pour le chauffage par le 

sol de bâtiments répondant à la 

norme de performance énergétique 

allemande Effizienzhaus 50/40. 

1. BLANKE ELOTOP 1000 
ELEMENT DROIT

1200 × 750 mm h= 20 mm (0,90 m2)  
Indice de conductivité  
thermique : WLS 035 UE : 1 pc.

Référence

719-900

2. BLANKE ELOTOP 1000 
ELEMENT COMBINÉ

1200 × 750 mm h = 20 mm  
Indice de conductivité  
thermique : WLS 035 UE : 1 pc.

Référence

720-900

3. BLANKE ELOTOP 1000 
RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT

 
 
 UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

50 721-900-050

100 721-900-100

Informations importantes :

L’ÉLÉMENT COMBINÉ BLANKE ELO-

TOP 1000 comprend 4 éléments 

déviation et 2 plaques droites

Le contrôleur de branchement est 

nécessaire lorsque 3 à 4 pièces in-

dividuelles doivent être commutées 

simultanément pour éviter une 

surcharge électrique.

Pièces jusqu’à 9 m2,  

raccordement direct au thermostat 

ambiant, ruban chauffant de 

60 mètres max. ; protection par 

disjoncteur d’intensité nominale 

16 A [courbe C].

4. BLANKE ELOTOP 1000 
KIT DE BRANCHEMENT

 UE : 1 pc.

Référence

723-900

BLANKE ELOTOP 1000 
KIT COMPLET POUR REVÊTEMENT

CÉRAMIQUE

 UE : 1 pc.

Référence

718-900-1000

11. BLANKE ELOTOP 1000  
CONTRÔLEUR DE BRANCHEMENT

4 CANAUX

 UE : 1 pc.

Référence

729-900

9. BLANKE ELOTOP 1000 
KIT DE RACCORDEMENT DE SONDE

 UE : 1 pc.

Référence

725-900

12. BLANKE ELOTOP 1000  
KIT DE RÉPARATION

 UE : 1 pc.

Référence

724-900

5. BLANKE ELOTOP 1000 
KIT DE FINITION

 UE : 1 pc.

Référence

722-900

10. BLANKE ELOTOP 1000 
THERMOSTAT AMBIANT WIFI

 UE : 1 pc.

Référence

726-900

BLANKE ELOTOP 1000 PRODUITS

BLANKE ELOTOP 1000 KIT COMPLET

Système Construction du sol Somme par m²

ELOTOP 1000 – KIT COMPLET 174,57 € 174,57 € 

8. BLANKE PERMAT

30 nattes/carton  
Dimensions : 97 × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334 × nattes) = 200 m2 527-904-PAL

7. BLANKE GLUEMAX 

 
1 sac =  UE : 1 sac

Type Référence

5 kg 603-900-5

18 kg 603-900

6. BLANKE RDS 5/50 
BANDE D’ISOLATION DU REBORD 

AVEC BASE ADHÉSIVE

Dimensions : 5  × 50 mm UE : 1 Rouleau

m linéaire Référence

25 685-900

ACCESSOIRES POUR BLANKE ELOTOP 1000
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 1  ELOTOP 1000 Element droit

 2  ELOTOP 1000 Element combiné

 3  ELOTOP 1000 Ruban chauffant

 4  ELOTOP 1000 Kit de 

branchement

 5 Kit de finition

 6 BLANKE RDS 5/50

 7 BLANKE GLUEMAX

 8 BLANKE PERMAT

 9  KIT DE BRANCHEMENT 

CAPTEUR

10  WIFI TOUCH THERMOSTAT

11  CONTRÔLEUR DE 

BRANCHEMENT

12  KIT DE RÉPARARATION

1 2 3

5

12

4

9 10 11

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage : 230 V (AC)

Puissance 

 ruban chauffant : 10 – 25 W/m

Puissance électrique : 70 – 170 W/m²

Dimension câble : 13 × 5 mm

Rayon de courbure : 25 mm (rayon de  

 pliage minimal)

Temp. limite nominale : température ambiante maximale 65°C  

 (temperature de mise en oeuvre minimale: 0°C)

Mesure préventive : Boitier de raccord fusible 20A (Catégorie C)

Protection : 30 mA Disjoncteur différentiel

Ligne de puissance électrique de 40W/m  

rattachement : (270W/m²) puissance max d´allumage

Tension d’essai : mesure de résistance d'isolation de 500V min.

Indice de  

conductibilité  

thermique : (WLS) 035 (0,035 W/(mK)) 

Comportement  

au feu : E selon la norme DIN EN 13501-1 (sans revêtement)

NOTRE SUGGESTION POUR VOTRE SYSTÈME : CONSTRUCTION DU SOL

PRODUITS ADDITIONNELS

6 7 8

Informations importantes :

En l’absence d’un système de 

réglage de la température am-

biante, il convient de demander 

le KIT DE BRANCHEMENT POUR 

CAPTEUR et le THERMOSTAT WIFI 

TOUCH.

Informations :

Nous vous recommandons les ou-

tils adaptés pour une pose simple 

et sûre des surfaces de chauffage 

Blanke. 

Vous trouverez les détails sur les ou-

tils ELOTOP à partir de la page 68.

* Tous les prix indiqués dans le tableau s’entendent en tant que prix de vente indicatif; TVA non comprise. Les coûts ou les estimations pour les systèmes de chauffage de surface dépendent de facteurs spécifiques à 

l’objet. Le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage, l’espacement entre les tuyaux de chauffage, les éléments techniques de régulation et les composants hydrauliques doivent être considérés 

comme des facteurs décisifs. Ces facteurs doivent être étudiés pour chaque bâtiment ou projet de rénovation ou de construction. Dans notre exemple de calcul, nos experts ont calculé le coût des matériaux sur la 

base de valeurs empiriques pour tous les composants nécessaires, y compris les éléments techniques de régulation et les éléments hydrauliques, pour une maison individuelle typique d’une surface totale de 100 m². 

Dans le tableau, vous trouverez les valeurs converties pour 1 m² afin de vous proposer un modèle de calcul le plus simple possible. Les prix ne comprennent pas la main-d’œuvre ni les frais supplémentaires. Ces 

valeurs, issues d’un calcul, sont indicatives et peuvent différer des valeurs qui s’appliqueront dans un cas précis. D’autres éléments de construction possibles, tels que l’isolation, la chape, les nattes de désolidarisation, 

l’étanchéité et les revêtements de sol, doivent être pris en compte individuellement.
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THERMOSTAT NUMÉRIQUE TACTILE WIFI

THERMOSTAT NUMÉRIQUE TACTILE

BLANKE ELOTOP+

Chauffage au sol électrique nouvelle génération BLANKE ELOTOP+ peut être utilisé en chauffage 

intégral ou bien également comme chauffage d’appoint a�n de garantir la température idéale 

de tous les revêtements carrelés ou en pierre naturelle – et ce même dans des zones humides 

comme des douches à l’italienne, par exemple. Grâce au capteur de température intégré, il est 

possible de régler la température souhaitée dans chaque pièce de manière indépendante pour 

plus de confort. Lors de travaux d’assainissement et de rénovations, il n’est pas nécessaire d’in-

vestir de manière coûteuse dans l’agrandissement du système de chauffage central existant, car 

BLANKE ELOTOP+ peut facilement être installé ultérieurement lors d'une rénovation.

BLANKE ELOTOP+ 160 W/m2
(THERMOSTAT NUMÉRIQUE TACTILE WIFI; GAINE DE PROTECTION POUR LE CAPTEUR

DE TEMPÉRATURE, LONGUEUR 2 m ; CAPTEUR DE TEMPÉRATURE, LONGUEUR 2 m)

Largeur : 0,5 m UE : 1 jeu

m2 l in m Référence

1,00 2,0 230-900-0500200

1,50 3,0 230-900-0500300

2,00 4,0 230-900-0500400

2,50 5,0 230-900-0500500

3,00 6,0 230-900-0500600

4,00 8,0 230-900-0500800

5,00 10,0 230-900-0501000

6,00 12,0 230-900-0501200

BLANKE ELOTOP+ 160 W/m2
NATTE INDIVIDUELLE AVEC GAINE DE PROTECTION

Largeur : 0,5 m UE : 1 Rouleau

m2 l in m Référence

1,00 2,0 225-900-0500200

1,50 3,0 225-900-0500300

2,00 4,0 225-900-0500400

2,50 5,0 225-900-0500500

3,00 6,0 225-900-0500600

4,00 8,0 225-900-0500800

5,00 10,0 225-900-0501000

6,00 12,0 225-900-0501200

7,00 14,0 225-900-0501400

8,00 16,0 225-900-0501600

9,00 18,0 225-900-0501800

10,00 20,0 225-900-0502000

12,00 24,0 225-900-0502400

15,00 30,0 225-900-0503000

ACCESSOIRES

BLANKE ELOTOP+  
THERMOSTAT NUMÉRIQUE TACTILE *
 UE : 1 pc.

Référence

220-900

BLANKE ELOTOP+  
THERMOSTAT NUMÉRIQUE TACTILE WIFI *
 UE : 1 pc.

Référence

224-900

* sonde de température incluse

Informations :

BLANKE ELOTOP+ est certifié VDE – 

la garantie d’un produit sûr et de 

grande qualité.

Informations importantes :

Les longueurs des natte chauf-

fante ont, pour des raisons de 

fabrication, des tolérances de -5% 

à +10% par rapport aux longueurs 

indiquées.

BLANKE ELOTOP+  
RÉPARATION

 UE : 1 jeu

Référence

227-900
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POSE EN ANGLE DE BLANKE ELOTOP+ À 90°

POSE DE BLANKE ELOTOP+ À 180°

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage : 230 V AC

Performance natte : 160 W/m2

Performance conducteur : max. 12 W/m

Largeur de natte : 0,50 m

Dimension conducteur : Ø 3,0 mm

Rayon de courbure : 30 mm

Charge :  max. 16 A (3200 W) 

recommandée 13 A (2990 W)

Temp. limite nominale : + 80 °C

Mesure préventive : disjoncteur : 30 mA

Protection : 10 A (courbe B)

Ligne de rattachement : 4,00 m

Tension d’essai : 2.000 – 4.000 V

Matériel de support : tissu en �bre de verre, auto-collant

APPLICATION DE BLANKE ELOTOP+ SUR TOUTE 

LA SURFACE

APPLICATION PARTIELLE DE BLANKE 

ELOTOP+

Chaleur perceptible très rapidement

BLANKE ELOTOP+ produit une  

chaleur particulièrement agréable 

et rapidement perceptible.

Adaptable au plan des pièces

Si nécessaire, BLANKE ELOTOP+ 

peut être entièrement ou partiel-

lement posé et adapté à chaque 

pièce.

Idéal pour les rénovations

Grâce à sa hauteur réduite, 

BLANKE ELOTOP+ est idéal pour 

tout type de rénovations.

Sans pollution électromagné- 

tique et adapté aux personnes 

allergiques

Les pièces sont chauffées dou-

cement de bas en haut, de sorte 

qu’aucune substance allergène  

ne tourbillonne.
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BLANKE PERMAT
BLANKE PERMAT protège ef�cacement les revêtements céramiques et la pierre naturelle contre les 

�ssures et compense les tensions du support. En tant quʼarmature, ce support de revêtement univer-

sel peut être utilisé pour des applications industrielles ou privées sur tous les types de supports. y 

compris les chapes neuves, les chapes anciennes et les supports en bois. BLANKE PERMAT convient 

aux revêtements en céramique de toute taille et, en particulier, aux carrelages grand format. Grâce au 

voile en �bres de verre et à sa conception multicouche, le système présente une adhérence et une ré-

sistance à la �exion, à la tension et à la compression élevées. Les déformations du support n’étant pas 

transmises au revêtement supérieur, cette natte de désolidarisation permet de poser plus rapidement 

les revêtements de sol. Elle complète en outre divers systèmes de chauffage et de refroidissement de 

surface, ainsi que le système de rénovation de sol sans chape BLANKE PERMATFLOOR. 

BLANKE PERMAT 

30 nattes/carton, plaque : 0,60m2 
Dimensions : 97  × 62 cm UE : 1 carton

Référence

1 carton = 18 m2 527-904

1 palette (11 × carton) = 198 m2 527-904

1 palette (334  × nattes individuelles) = 200 m2 527-904-PAL

 3,3

Informations importantes :

Peut être utilisé sur :

>  Chapes sèches

>  Vieilles chapes / supports anciens 

présentant des fissures

>  Parquets de tous types

>    Carrelages anciens présentant 

des fissures

>  Chapes nouveauves en préven-

tion d’un tassement

>  Chauffage au sol

Sécurité depuis 2004 :

Le support de revêtement à ar-

matures et de désolidarisation 

innovant BLANKE PERMAT repré-

sente la garantie dʼun carrelage sûr 

depuis 2004.
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Charge ponctuelle

15,96 kN

Aucune casse de carreau grâce à 

une protection optimale en cas de 

charge ponctuelle

Résistance à la traction 

0,93 N/mm2

Adhérence unique correspondant  

à la norme des colles à carrelage

Charge mobile

7,5 kN/m2

Renforcement significatif de la 

structure du sol

Épaisseur du matériel

3,3 mm

Idéal en cas de rénovation grâce  

à sa très faible hauteur

Capacité de diffusion

100 %

Garantie d’un séchage de la colle 

en toute sécurité

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

BANDES PEHD COURBÉS  

ET EXTRUDÉS

COUCHE NON TISSÉ
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BLANKE GROUND
BLANKE GROUND est un système de couche de fond sans solvant pour la préparation des sur-

faces avant les travaux d’étanchéité avec le système auto-adhésif BLANKE DISK. Les travaux 

d’étanchéité peuvent commencer une fois la couche de fond sèche. La couche de fond peut 

également être utilisée pour la préparation des travaux de ragréage ou de pose de carrelage 

sur couche mince. En plus de BLANKE DISK, BLANKE GROUND peut être utilisé avec toutes les 

solutions système de Blanke (DIBA, PERMAT, TRIBOARD, etc.).

BLANKE GLUEMAX
BLANKE GLUEMAX est une colle à dispersion en poudre à prise rapide et convient particulière-

ment bien au collage sur des surfaces en aluminium. Elle est utilisée pour appliquer BLANKE 

PERMAT sur les systèmes de construction à sec de Blanke, tels que les systèmes de chauffage 

et de refroidissement de surface à eau et électriques ainsi que le système de rénovation de sol 

BLANKE PERMATFLOOR. Il faut prévoir une consommation de 2,5 kg par mètre carré (peigne de 8).

Avantages :

>  Pose aisée

>  Produit conçu pour les systèmes 

de chauffage au sol et de refroi-

dissement 

BLANKE PERMATOP  

BLANKE ELOTOP 1000 

BLANKE PERMATFLOOR 

> Très productif

> Ultra-souple

> Prise rapide

BLANKE SF FILLER
BLANKE SF FILLER est une couche de diffusion thermique autonivelante destinée au système 

modulaire de chauffage et de refroidissement des surfaces BLANKE PERMATOP SF. Ce produit 

à faible contrainte est utilisé pour l’incorporation et l’enrobage complet des tuyaux de chauffage 

et de refroidissement BLANKE SF KLETT TEC sur la natte en tissu �breux BLANKE SF BASE auto- 

adhésive faisant partie intégrante du système. BLANKE SF FILLER permet la réalisation d’une 

surface plane fournissant une diffusion thermique hautement ef�cace. La couche de diffusion 

thermique peut également être utilisée pour la préparation et la réalisation de supports plats  

avant la pose de BLANKE PERMATOP, BLANKE PERMATFLOOR, BLANKE PERMAT et de BLANKE  

TRIBOARD selon la pose de carrelage.

BLANKE GLUEMAX 

1 sac = 5 kg UE : 1 sac

Référence

603-900-5

BLANKE GLUEMAX 

1 sac = 18 kg UE : 1 sac

Référence

603-900

BLANKE GLUEMAX 

1 palette = 42 × 18 kg UE : 1 palette

Référence

603-900

BLANKE GROUND 
PRIMAIRE D’ADHÉRENCE ET DE FOND EN DISPERSION

 UE : 1 seau

kg Référence

5,0 289-900-5000

BLANKE SF FILLER 
COUCHE DE DIFFUSION THERMIQUE

1 sac = 25 kg UE : 1 sac

Référence

604-900
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BLANKE FILLOTHERM
BLANKE FILLOTHERM est une couche de répartition d’énergie à prise rapide pour les systèmes 

de chauffage au sol BLANKE PERMATOP BF+, BFC et SF 14. Ce produit à faible retrait enveloppe 

les tubes de chauffage et assure une répartition optimale et homogène de la chaleur. Grâce 

à la géométrie spéci�que de la structure à excroissance de BLANKE PERMATOP BF+ BASE et 

BFC BASE, un faible excédent d’excroissance de 8 mm est suf�sant pour obtenir une couche de 

distribution d’énergie autoportante en association avec la natte de support de revêtement et de 

désolidarisation BLANKE PERMAT.

Avantages :

> prise rapide 

> faible contrainte 

> autonivelant 

> praticable rapidement 

> retrait minimal 

>  peut être travaillé à la main et à 

la machine

BLANKE VOILE EN FIBRES DE VERRE P 100
BLANKE VOILE EN FIBRES DE VERRE P 100 est particulièrement anti-éraillant et résistant aux 

alcalis. Idéal comme tissu d’ancrage pour les planchers en bois qui doivent ensuite être nivelés 

à l’aide de masses d’égalisation appropriées.

BLANKE VOILE EN FIBRES DE VERRE 15 SK
BLANKE VOILE EN FIBRES DE VERRE 15 SK est un tissu adhésif utilisé comme couche  

de pontage des �ssures et couche d’ancrage pour l’aile de support de BLANKE BALCON-BP. 

BLANKE VOILE EN FIBRES  
DE VERRE P 100
Longueur des rouleaux : 100,0 m UE : 1 Rouleau

lar.=m Référence

1,0 527-904-02

BLANKE FILLOTHERM 
COUCHE DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE À PRISE RAPIDE 

POUR BLANKE PERMATOP BF+, BFC ET SF 14

1 sac = 25 kg UE : 1 sac

Référence

674-900

BLANKE VOILE EN FIBRES  
DE VERRE 15 SK
Longueur des rouleaux : 50,0 m UE : 1 Rouleau

b=cm Référence

15,0 599-900
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BLANKE RAINUREUSE POLYSTYRÈNE
La rainureuse polystyrène électrique 230 V avec butée de profondeur est idéale pour  

découper facilement les conduites de liaison ou les passages de tubes lors de la pose de 

BLANKE PERMATOP 1000/3000 et WALL.

BLANKE TÊTE DE RECHANGE
Tête de rechange facile à remplacer pour la rainureuse polystyrène Blanke.

BLANKE ELOTOP 1000  
OUTIL DE DÉCOUPAGE DE RAINURES EN U
Tête de découpage de rainures en U pour la mise en oeuvre de rainures supplémentaires pour  

le ruban chauffant ELOTOP 1000. 

BLANKE ELOTOP 1000 ADAPTATEUR  
POUR TÊTE DE DÉCOUPAGE DE RAINURES
Adaptateur pour outil de découpage de rainures BLANKE ELOTOP 1000 facile à changer.

OUTILS POUR CHAUFFAGE DE SURFACE DE BLANKE

BLANKE RAINUREUSE POLYSTYRÈNE

 UE : 1 pc.

Référence

728-900

BLANKE TÊTE DE RECHANGE

 UE : 1 pc.

Référence

730-900

BLANKE ELOTOP 1000  
OUTIL DE DÉCOUPAGE DE RAINURES EN U
 UE : 1 pc.

Référence

732-900

BLANKE ELOTOP 1000 ADAPTATEUR  
POUR TÊTE DE DÉCOUPAGE DE RAINURES
 UE : 1 pc.

Référence

733-900
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BLANKE ELOTOP 1000  
TÊTE DE DÉCOUPAGE 
Tête spéciale pour rainures et coupures droites et nettes.

BLANKE MANDRIN DE CALIBRAGE
BLANKE MANDRIN DE CALIBRAGE pour tubes composites métalliques. En cas de contour de 

tube déformé, l’outil sert à rétablir la géométrie circulaire du tube pour le raccordement.

BLANKE DÉVIDOIR
BLANKE DÉVIDOIR facilite la pose des tuyaux des systèmes de chauffage et de refroidissement 

de surface de Blanke. Modèle résistant avec pivot facile à manipuler. 

BLANKE COUPE-TUBE
Coupe-tube très maniable de grande qualité pour une découpe rapide, propre et nette  

de tubes composites métalliques d’un diamètre compris entre 14 et 35 mm. 

BLANKE ELOTOP 1000  
TÊTE DE DÉCOUPAGE
 UE : 1 pc.

Référence

735-900

BLANKE MANDRIN DE CALIBRAGE

 UE : 1 pc.

Référence

738-900

BLANKE DÉVIDOIR

 UE : 1 pc.

Référence

965-900

BLANKE COUPE-TUBE

 UE : 1 pc.

Référence

734-900
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GLOSSAIRE

A

ARMOIRE DE COLLECTEUR À ENCASTRER 43

B

BANDE D'ISOLATION DE REBORD 28, 36

C

COLLECTEURS DE CHAUFFAGE VARIO 40 

COLLECTEURS DE CHAUFFAGE VARIO KIT D’EXTENSION 40 

CONTROL 230 48 

COUDE DE DÉVIATION 30, 32, 36 

COUDE DE JONCTION 28 

COUPE-TUBE 69

COQUE D’ISOLATION THERMIQUE 42

D

DÉVIDOIR 69

E

ÉLÉMENT DE JONCTION DROIT 28 

ÉLÉMENT DE LIAISON 37 

ÉLÉMENT DE PORTE 37

ELOTOP CARBON 54 

ELOTOP+ 60 

ELOTOP 1000 58 

ELOTOP 1000  

ADAPTATEUR POUR TÊTE DE DÉCOUPAGE DE RAINURES 68 

ELOTOP 1000 OUTIL DE DÉCOUPAGE DE RAINURES EN U 68 

ELOTOP 1000 TÊTE DE DÉCOUPAGE 69

F

FERMETURE DE COLLECTEUR 40

FILLOTHERM 67 

FLATBASE 36

G

GATEWAY SMART HOME LIFE 46 

GLUEMAX 66 

GROUND 66

H

HASTA 57 

HOOK 57

K

KIT DE RACCORDEMENT COUDE 40

KIT DE RACCORDEMENT DROIT 40

L

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE RETOUR 42

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE RETOUR DESIGN 42

M

MANDRIN DE CALIBRAGE 69 

MÉLANGEUR 40

MIKRO-LBA 42

N

NOUVEAU ACTIONNEUR 46, 48

P

PERMAT 28, 37, 64 

PERMATOP BF 34 

PERMATOP BF+ 34 

PERMATOP BFC 34 

PERMATOP ECO 22 

PERMATOP NATURE 24 

PERMATOP SF 30 

PERMATOP SF 14 32 

PERMATOP WALL 26 

PERMATOP WOOD 20 

PERMATOP 1000 16

PERMATOP 3000 18 

PIPE 36 

PIPE CLIPS 36

R

RACCORD À BAGUE DE SERRAGE 28 

RACCORD À SERTIR 28
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RACCORD DE JONCTION À VISSER 42

RACCORD EN Y 42 

RACCORD VISSÉ 26, 36 

RACCORD 26, 37

RAINUREUSE POLYSTYRÈNE 68 

RÉDUCTEUR 40

S

SÉPARATEUR 40 

SF BASE 30, 32 

SF FILLER 30, 66 

SF RACCORD VISSÉ 30, 32 

SF KLETT-TEC 30

SF 14 KLETT-TEC 32 

SK TAPE 36 

SMART HOME LIFE 46

STATION DE RÉGULATION À VALEUR FIXE 40

T

TÊTE DE RECHANGE 68

THERMOSTAT SMART HOME LIFE 46 

THERMOSTAT 230 48

U

UNITÉ DE BASE SMART HOME LIFE 46 

UNITÉ DE BASE 230 48

V

VANNE DE RÉGULATION DE VOIE 40 

VOILE EN FIBRES DE VERRE P 100 67 

VOILE EN FIBRES DE VERRE 15 SK 67

71



NOTES
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Notre gamme est répartie sur deux catalogues : Espaces de douche, systèmes et pro�lés modernes et Systèmes de chauffage 

et de refroidissement des surfaces. Sur notre site Web blanke-blue-base.com, vous avez la possibilité de consulter les deux 

catalogues. 

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE
GAMME DE PRODUITS
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BLANKE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur nos plateformes et réseaux sociaux, nous publions des 

actualités sur Blanke, nos projets et nos visions de l'avenir. Sui-

vez-nous sur nos différents canaux et recevez des informations 

sur notre entreprise, les nouveaux produits, les opportunités de 

carrière, événements et salons ou laissez-vous simplement ins-

pirer par les clichés de nos réalisations. Si vous souhaitez nous 

suivre, vous trouverez notre pro�l sur les plateformes suivantes:

LE MONDE DIGITAL 
DE BLANKE

BLANKE BLUE BASE  
BLANKE BLUE BASE est une plateforme numérique de service 

proposant, catalogues, informations produits, �ches techniques, 

videos et liste de favoris à partager. Vous pouvez accéder à la 

plate-forme à l'adresse blanke-blue-base.com.

www.instagram.com/blanke_systems_global/

75





0
H

-D
R

U
K

F
F
H

2
5

Conseils et vente :
Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68 – 70

58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de

 I  www.blanke-systems.fr

 I  www.blanke-blue-base.com


